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Reolink TRACKMIX Series B770

Cena brutto 967 zł

Cena netto 786 zł

Cena poprzednia 1 161 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta TRACKMIX Series B770

Kod EAN 6975253983216

Producent Reolink

Opis produktu
Reolink TRACKMIX Series B770

Kolor: biały

Specyfikacja techniczna

Czujnik ruchu: tak (do 10m)
Kolor: biały
Masa netto: 1.4 kg
Wymiary: 228.2 x 147 x 129 mm
Zakres temperatury pracy: od -10 do + 55 °C
Grupa produktowa: Kamery do monitoringu Reolink
Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnętrznym
Komunikacja: Wi-Fi
Praca w nocy: tak
Producent: Reolink
Przeznaczenie: zewnętrzna
Rodzaj: uchylno-obrotowa
Typ: bezprzewodowa
Funkcje: powiadomienia w aplikacjipraca dwukierunkowasyrena
Możliwość ruchu: tak
Ruch w pionie: 90 stopnie
Ruch w poziomie: 355 stopnie
Wbudowany głośnik: tak
Wbudowany mikrofon: tak
Wodoszczelność: tak (IP65)
Maks. pojemność karty pamięci: 128 GB
Zapis na karcie pamięci: microSD (Secure Digital)
Jasność obiektywu: 1.6 F
Kodowanie: H.264H.265
Ogniskowa: 2.8 mm
Sensor: CMOS 1/3"
Widoczność w nocy: 30 m
Nazwa producenta / importera: Reolink K&L Leszek Jeleń Podmiejska 95 Bud. BH1/205 44-207 Rybnik Polska
PL Email: info@k8l.pl
Zasilanie: dedykowany zasilaczpanel słoneczny
Częstotliwość: 2.4 GHz5 GHz
Interfejs: Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
Szyfrowanie: WPA-PSK/WPA2-PSK
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Zewnętrzna kamera akumulatorowa Reolink WiFi 8MP Trackmix B770 to zaawansowane urządzenie oferujące rozdzielczość 4K
oraz funkcje automatycznego śledzenia z zoomem, co zapewnia wyjątkową jakość obrazu i precyzyjne monitorowanie.
Wyposażona w dwa obiektywy, gwarantuje szeroki kąt widzenia. Inteligentne wykrywanie ruchu oraz spotlight pozwalają na
skuteczny monitoring, nawet w nocy, zapewniając pełną ochronę. Bezprzewodowa konstrukcja i łatwa instalacja czynią ją
idealnym rozwiązaniem do zewnętrznego nadzoru.

Automatyczny zoom i automatyczne śledzenie
Funkcja automatycznego zoomu i śledzenia w kamerze umożliwia precyzyjne monitorowanie wykrytych osób, pojazdów i zwierząt. Kamera
automatycznie obraca się, śledząc obiekt, jednocześnie przybliżając szczegóły, a także zachowując szeroką perspektywę całej sceny.
Technologia ta daje użytkownikowi możliwość skutecznego obserwowania dynamicznie zmieniającej się sytuacji, zachowując pełną kontrolę nad
obszarem monitorowanym i uzyskując wyraźny obraz.

Wyjątkowo wyraźny obraz 8MP
Doświadcz niezrównanej jakości obrazu dzięki rozdzielczości 8MP. Każdy szczegół jest wyraźny i precyzyjny, co pozwala na uchwycenie pełnej
ostrości i detali. Obraz w tej rozdzielczości gwarantuje wyjątkową klarowność, zapewniając realistyczne odwzorowanie kolorów i detali, co
sprawia, że monitoring staje się jeszcze bardziej efektywny i niezawodny w każdej sytuacji.

Kolorowy obraz w nocy
Wbudowane doświetlenie kamery zapewnia wyraźny i kolorowy obraz nawet w nocy, eliminując problemy związane ze słabym oświetleniem.
Zwiększona jasność pozwala uchwycić wszystkie szczegóły, nawet w całkowitej ciemności, zapewniając pełną widoczność. To doskonałe
rozwiązanie do całodobowego monitoringu, gwarantujące bezpieczeństwo zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, bez utraty jakości obrazu.

Wykrywanie osób, pojazdów i zwierząt
Kamera wykrywa w czasie rzeczywistym osoby, pojazdy i zwierzęta, wysyłając powiadomienia o podejrzanych obiektach. Zaawansowana
technologia rozróżniania ruchu, precyzyjnie odróżnia je od takich elementów jak spadające liście czy krople deszczu, minimalizując liczbę
fałszywych alarmów. To zapewnia bardziej skuteczny nadzór, z mniejszymi zakłóceniami.

Niezawodne połączenie Wi-Fi 2,4/5 GHz
Dwupasmowe Wi-Fi 2,4/5 GHz zapewnia stabilne i szybkie połączenie, gwarantując nieprzerwany nadzór oraz płynny podgląd na żywo.
Technologia pozwala na monitorowanie Twojego otoczenie z dowolnego miejsca i o każdej porze, mając pewność, że transmisja jest niezawodna
i bez zakłóceń. Idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują ciągłego dostępu do swoich kamer w każdej chwili.

Bateria o długiej żywotności i możliwośc zastosowania panelu solarnego
Wbudowana bateria o długiej żywotności i połączeniu WiFi, zapewnia urządzeniu całkowitą bezprzewodowość i można je umieścić w dowolnym
miejscu bez potrzeby okablowania. Dodatkowo obsługuje panel słoneczny, zapewniając nieprzerwane i ekologiczne bezpieczeństwo.( Panel do
zakupienia osobno)

Bądź w kontakcie za pomocą telefonu lub .
Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o wykrytym ruchu i uzyskuj dostęp do kamer przez aplikację Reolink lub oprogramowanie na , aby
oglądać transmisje na żywo lub odtwarzać nagrania z dowolnego miejsca, o każdej porze. Bez miesięcznych opłat.

Obsługa kart , chmury , FTP oraz HUB-a
Obsługuje karty microSD o pojemności do 128 GB, umożliwiając lokalne przechowywanie nagrań. Dodatkowo, oferuje szyfrowaną pamięć
masową w chmurze, zapewniając bezpieczne archiwizowanie danych. Przy pomocy tej elastyczności możesz wybrać najdogodniejszą opcję
przechowywania w zależności od potrzeb. Kamera pozwala także na zapis danych na hubie Reolink, co daje dodatkową wygodę i kontrolę nad
danymi.
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