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Rode RODECaster Video S - Konsola do
produkcji wideo i audio typu all-in-one

Cena brutto 2 383 zł

Cena netto 1 938 zł

Cena poprzednia 2 860 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta RODE RCVS

Kod EAN 698813017393

Producent RODE

Opis produktu
Rode RODECaster Video S - Konsola do produkcji wideo i audio typu all-in-one

Specyfikacja techniczna

Dodatkowe informacje: wejścia wideo: 3 × HDMI (1080p), 1 × USB-C wejścia audio: 2 × Neutrik Combo (XLR
1/4”), 2 × RØDE Series IV Wireless, Bluetooth wyjścia: 1 × HDMI Out (Program/Preview/Multiview), USB
do nagrywania audio: zestaw APHEX (EQ, Kompresor, Aural Exciter, Big Bottom) sterowanie: ekran
dotykowy 2”, 5 przycisków scen, 4 funkcyjne, pokrętło enkodera transmisja: Wi-Fi 802.11ac, Ethernet 1
Gb, nagrywanie ISO zasilanie: USB-C PD 45 W (20 V / 2,25 A)
Dodatkowe wyposażenie: zasilacz kabel SuperSpeed USB-C do USB-C
Gwarancja: 1 rok w serwisie zewnętrznym
Interfejs odtwarzania przewodowego: USB-C + Jack
Oprogramowanie: RØDECaster App
Producent: RODE
Rodzaj wyjść/wejść: HDMIUSB-Cwejście mikrofonowewyjście słuchawkowe
Waga: 875 g
Wymiary: 253.5 × 128.4 × 60.2 mm
Nazwa producenta / importera: RODE AUDIOSTACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA Kolejowa 93/95 05-092 Łomianki Polska PL Email: info@audiostacja.pl

Odkryj nowe możliwości w tworzeniu treści wideo i audio dzięki konsoli Rode RODECaster Video S. To kompleksowe urządzenie
oferuje kontrolę nad każdym aspektem Twoich projektów, integrując zaawansowane funkcje przełączania, nagrywania i
produkcji wideo z profesjonalnym mikserem audio. Dzięki kompaktowej konstrukcji, ta uproszczona wersja RØDECaster Video
sprawdzi się zarówno podczas nagrań studyjnych, wideopodcastów, wywiadów, jak i transmisji na żywo, umożliwiając
osiągnięcie wysokiej jakości rezultatów.

Kontrola nad obrazem
Z konsolą Rode RODECaster Video S możesz płynnie przełączać się między maksymalnie czterema źródłami wideo, co pozwoli na tworzenie
dynamicznych ujęć i profesjonalnego wyglądu Twoich produkcji. Do dyspozycji masz trzy wejścia HDMI (1080p) oraz jedno uniwersalne wejście
USB-C, które umożliwia podłączenie kamer internetowych lub urządzeń audio RØDE USB. System wspiera także kamery sieciowe, w tym PTZ, z
maksymalnie czterema wejściami NDI i jednym wyjściem przez Ethernet, co poszerza Twoje możliwości produkcyjne. Zyskujesz również
swobodę zarządzania dziewięcioma warstwami jednocześnie w trybach podglądu i programu, używając dwóch kluczerów DSK, dwóch chroma
key (zielony, niebieski) oraz jednego luma key, by wzbogacić obraz o logo, nakładki czy efekty specjalne.

Jakość dźwięku
Konsola Rode RODECaster Video S dostarcza czysty dźwięk dzięki wbudowanemu, profesjonalnemu mikserowi audio. Dwa złącza Neutrik combo
współpracują z cichymi przedwzmacniaczami Revolution Preamps, co sprzyja nagrywaniu mikrofonów XLR, instrumentów i innych źródeł audio.
Ponadto, dwa wbudowane odbiorniki bezprzewodowe są kompatybilne z mikrofonami RØDE serii IV, a łączność Bluetooth umożliwia
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bezprzewodowe przesyłanie dźwięku. Każdy kanał audio jest wspierany przez przetwarzanie APHEX, w tym korektor EQ, kompresor, bramkę
szumów, filtr górnoprzepustowy, de-esser oraz efekty Aural Exciter, Big Bottom i Compellor, co pomaga uzyskać brzmienie o studyjnej
charakterystyce.

Łatwe sterowanie i personalizacja
Rode RODECaster Video S oferuje obsługę, która pozwala na łatwe zarządzanie wszystkimi aspektami produkcji. Konsola ma dotykowy ekran o
przekątnej 2 cale i wysokiej rozdzielczości, zapewniający szybki dostęp do ustawień. Uniwersalny enkoder obrotowy umożliwia precyzyjną
regulację parametrów, a pięć przycisków scen i cztery przyciski funkcyjne pozwalają na błyskawiczne przełączanie między pięcioma
konfigurowalnymi scenami. Dodatkowo, multimedia, kluczowanie, przejścia oraz grafiki możesz nakładać bezpośrednio z panelu przedniego, co
usprawnia pracę.

Opcje nagrywania i transmisji
Z konsolą Rode RODECaster Video S zyskujesz wiele możliwości nagrywania i transmisji. Urządzenie pozwala na strumieniowanie na wszystkie
główne platformy (YouTube Live, Twitch, Facebook Live, Twitter/X) poprzez Wi-Fi 802.11ac lub Ethernet 1 Gb. Nagrywanie na zewnętrzny
podłączony przez USB lub bezpośrednio na za pomocą UVC zapewnia elastyczność w postprodukcji. Funkcja nagrywania ISO umożliwia
izolowane ścieżki wideo (4 źródła + Program) i audio (48kHz/24-bit), dając Ci pełniejszą kontrolę nad edycją. Dwa interfejsy audio USB-C
pozwalają na jednoczesne podłączenie dwóch komputerów lub urządzeń mobilnych, co usprawnia proces pracy.

Zarządzanie i automatyzacja z aplikacją
Dzięki bezpłatnej aplikacji RØDECaster App dla iOS, możesz zdalnie sterować i konfigurować urządzenie. Aplikacja ułatwia przypisywanie grafik i
multimediów, tworzenie złożonych scen, precyzyjne miksowanie dźwięku oraz zarządzanie efektami. Konsola Rode RODECaster Video S
dysponuje także automatycznym przełączaniem źródeł i scen wideo, które reaguje na sygnały audio, co pozwala na produkcję bez angażowania
rąk.
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