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Silicon Power A55 128GB

Cena brutto 126 zt
Cena netto 102 zt
Cena poprzednia 151 =z
ceree & B LR Kod producenta SP128GBSS3A55525
Kod EAN 4712702659108

Opis produktu

Silicon Power A55 128GB
Specyfikacja techniczna

¢ Diugosé: 100 mm

¢ Szerokos¢: 69.9 mm

e Waga: 63 g

¢ Wysokos$¢: 7 mm

e Format: 2.5 cala

e Gwarancja: 3 lata w serwisie sprzedawcy

¢ Interfejs: Serial ATA Il

¢ Pojemnos¢: 128 GB

e Producent: Silicon Power

¢ Rodzaj dysku: wewnetrzny

¢ Rodzina produktéw: A55

e Typ: SSD

¢ Model: Silicon Power A55

¢ Niezawodnos$¢ MTBF: 1500000 godz.

¢ Wytrzymatos$é na wstrzgsy w czasie pracy: 1500 G
¢ Wytrzymatos¢ na wstrzasy w czasie spoczynku: 1500 G
¢ Szybkos¢ odczytu: 460 MB/s

¢ Szybkos¢ zapisu: 360 MB/s

Poczuj znaczaca réznice w codziennym uzytkowaniu dzieki dyskowi SSD Silicon Power A55 128GB. To przemyslane
rozwigzanie dla oséb pragnacych przyspieszy¢ swéj sprzet bez koniecznosci ponoszenia wysokich kosztéw. Ten wewnetrzny ,
wyposazony w interfejs Serial ATA Ill, stanowi doskonatg alternatywe dla tradycyjnych dyskéw twardych, oferujgc
uzytkownikom nie tylko szybkie dziatanie, ale réwniez wyjatkowa stabilnos¢ i dtugotrwatg wydajnos¢. Modernizacja komputera
staje sie prostsza i bardziej dostepna niz kiedykolwiek.

Szybkie dziatanie dla Twojej wygody

Oszczedzisz cenny czas, eliminujac dtugie oczekiwanie na uruchomienie systemu operacyjnego i aplikacji. Dysk SSD Silicon Power A55 128GB,
dzieki wykorzystaniu interfejsu SATA Ill 6Gb/s, pozwala na btyskawiczne tadowanie programéw, co przektada sie na ptynniejsza i bardziej
efektywng prace. Z szybkosciag odczytu danych siegajaca 460 MB/s i zapisu do 360 MB/s, doswiadczysz natychmiastowej reakcji systemu,
niezaleznie od tego, czy przegladasz internet, edytujesz dokumenty, czy ogladasz filmy.

Wyjatkowa trwatosc i stabilnos¢ pracy

Zyskujesz pewnos¢ stabilnego dziatania komputera w kazdych warunkach. Dysk Silicon Power A55, zbudowany z wykorzystaniem szybkiego
kontrolera oraz pamieci NAND Flash, charakteryzuje sie nie tylko wysoka wydajnoscia, ale réwniez imponujaca trwatoscia. Jest odporny na
wstrzasy do 1500 G, co sprawia, ze jest znacznie bardziej wytrzymaty na uszkodzenia mechaniczne niz tradycyjne dyski, zapewniajac spokdj
ducha podczas codziennego uzytkowania.

Ochrona danych na pierwszym miejscu

Mozesz mie¢ pewnos¢, ze Twoje cenne dane sg bezpieczne i chronione przed uszkodzeniami. Dysk SSD A55 zostat wyposazony w
zaawansowany system Bad Block Management, ktéry aktywnie monitoruje i eliminuje uszkodzone bloki pamieci. Ta inteligentna technologia
utrzymuje system operacyjny w optymalnej kondycji, minimalizujgc ryzyko utraty informacji, nawet jesli oznacza to nieznacznie mniejszg
widoczng pojemnos¢ dysku na rzecz zwiekszonego bezpieczenstwa.
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Wielopoziomowe mechanizmy bezpieczenstwa

Ciesz sie niezawodnoscig i odpornoscig na uszkodzenia, ktére wyrézniajg dysk Silicon Power A55. Brak ruchomych czesci sprawia, ze jest on
niewrazliwy na wstrzasy i wibracje, co czyni go idealnym wyborem zaréwno do komputerédw stacjonarnych, jak i . Dodatkowo, szereg
wewnetrznych mechanizmow, takich jak S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) oraz ECC (Error Correcting Code), stale
dba o integralnos¢ i bezpieczehstwo przechowywanych danych.

Zwiekszona wydajnosé zapisu dzieki inteligentnemu buforowaniu

Doswiadcz ultraszybkich operacji zapisu, nawet przy intensywnym obcigzeniu. Dysk Slim A55 wykorzystuje zaawansowang technologie
buforowania danych, oparta na ultraszybkiej pamieci SLC oraz dodatkowym buforze DRAM. Dane sa najpierw gromadzone w szybkiej pamieci
SLC, a nastepnie sekwencyjnie zapisywane do pamieci typu TLC. To rozwigzanie nie tylko przyspiesza zapis, ale réwniez réwnomiernie
wykorzystuje komérki pamieci TLC, co znaczaco wydtuza zywotnos¢ dysku SSD.
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