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SIMAGIC Profesjonalna baza kierownicy
Alpha EVO 12Nm, S105

Cena brutto 2 319 zł

Cena netto 1 885 zł

Cena poprzednia 2 783 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta Alpha EVO 12nm

Kod EAN 6975472779546

Producent Simagic

Opis produktu
SIMAGIC Profesjonalna baza kierownicy Alpha EVO 12Nm, S105

Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

Akcesoria: kabel USB-B kabel USB-C kabel zasilający zasilacz
Dodatkowe informacje: częstotliwość procesora: 180 MHz współczynnik odpowiedzi: 20 kHz rozdzielczość
enkodera: 21-bit Ultra-Low Inertia Motor obudowa z aluminium aktywny system chłodzenia powietrzem
Quick Release do SIMAGIC QR50, QR70, QR Adapter
Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnętrznym
Interfejs: USB
Kolor: czarny
Model: SIMAGIC Alpha EVO
Moment obrotowy: 12 Nm
Oprogramowanie: SimPro Manager
Podświetlenie: tak
Producent: Simagic
Rodzaj produktu: podstawa pod kierownicę
Waga: 6236 g
Wersja: Standard
Wibracje: tak
Wymiary: 13 x 11 x 28.1 cm
Złącze: 1 x USB-C3 x USB
Nazwa producenta / importera: Simagic MEGA LAGES SAS Bureau 450, 37 passage du Ponceau 75002 Paryż
Francja FR Email: admin@mega-lages.com

SIMAGIC Profesjonalna baza kierownicy Alpha EVO 12Nm, S105 to napęd direct drive dla entuzjastów simracingu oraz
zawodników e-sportu, eliminujący jakiekolwiek luzy mechaniczne za sprawą bezpośredniego połączenia wieńca z wałem
silnika. Maksymalny moment obrotowy na poziomie 12 Nm oddaje pełne spektrum zachowań pojazdu na torze, informując
kierowcę o utracie przyczepności przednich kół zanim dojdzie do podsterowności. Konstrukcja w czarnym wykończeniu
współpracuje z oprogramowaniem SimPro Manager, co pozwala precyzyjnie dostroić krzywą tłumienia oraz charakterystykę
pracy pod konkretne symulatory wyścigowe.

Silnik direct drive 12 Nm o niskiej bezwładności
Zastosowanie technologii bezpośredniego przeniesienia napędu pozwala pominąć jakiekolwiek pasy transmisyjne czy przekładnie zębate, które
wprowadzają opór własny oraz tłumią drobne drgania. Silnik elektryczny generuje stałą siłę 12 Nm, co wystarcza do odwzorowania
rzeczywistych oporów wspomagania układu kierowniczego w autach klas GT3 oraz LMP. Niska bezwładność wirnika umożliwia gwałtowne
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kontrowanie w momencie najechania na krawężnik lub nagłej utraty balansu pojazdu. Kierowca zyskuje bezpośredni wgląd w zachowanie opon,
co przekłada się na powtarzalność czasów okrążeń podczas długodystansowych sesji wyścigowych.

Elektronika z procesorem 180 MHz i enkoderem 21-bit
Płynność działania sprzężenia zwrotnego zależy od szybkości przetwarzania sygnałów telemetrycznych przesyłanych bezpośrednio z silnika
fizycznego gry wyścigowej. Próbkowanie z częstotliwością 20 kHz sprawia, że najmniejsza mikroskopijna zmiana trakcji trafia na ręce kierowcy w
czasie rzeczywistym. Enkoder o rozdzielczości 21 bitów rejestruje ponad dwa miliony punktów pomiarowych na jeden pełny obrót wału,
eliminując zjawisko martwej strefy w centralnym punkcie położenia koła. Taki stopień dokładności pozwala na mikrokorekty toru jazdy na
szybkich łukach bez destabilizacji aerodynamicznej wirtualnego bolidu.

Aluminiowa konstrukcja CNC z aktywnym chłodzeniem powietrzem
Zwarta bryła o wymiarach 13 x 11 x 28,1 cm została wykonana z frezowanego bloku aluminium, co zapobiega powstawaniu niepożądanych
ugięć konstrukcji przy silnych przeciążeniach. Masa własna wynosząca 6236 g absorbuje wibracje i usztywnia cały kokpit simracingowy
zamontowany na profilach aluminiowych. Aktywny system chłodzenia powietrzem utrzymuje stabilną temperaturę uzwojenia silnika nawet w
trakcie wielogodzinnych wyścigów endurance. Aluminiowa obudowa w czarnym kolorze działa jednocześnie jak radiator, przeciwdziałając
zjawisku throttlingu termicznego oraz utracie siły sprzężenia zwrotnego.

Złącza USB, interfejs USB-C oraz ekosystem Quick Release
Podstawa kierownicy SIMAGIC Alpha EVO wyposażona jest w rozbudowany panel portów komunikacyjnych, w tym gniazdo USB-C oraz trzy porty
USB. Taka konfiguracja umożliwia bezpośrednie podłączenie dodatkowych akcesoriów symulatora, takich jak pedały, dźwignia zmiany biegów
czy hamulec ręczny, bez konieczności prowadzenia dodatkowych kabli do komputera. Mechanizm szybkiego montażu Quick Release
współpracuje ze standardami QR50 oraz QR70, co umożliwia sztywne mocowanie obręczy wyścigowej bez luzów wzdłużnych. Oprogramowanie
SimPro Manager pozwala na edycję profili siły dla poszczególnych tytułów wyścigowych.

Dla kogo jest SIMAGIC Profesjonalna baza kierownicy Alpha EVO 12Nm, S105?
Parametry techniczne bazy SIMAGIC Alpha EVO adresują konkretne wymagania zaawansowanych zawodników simracingowych, którzy
rywalizują w ligach takich jak iRacing, Assetto Corsa Competizione czy rFactor 2. Moment obrotowy 12 Nm stanowi pożądany punkt równowagi
dla kierowców poszukujących wierności fizycznej bez ryzyka nadmiernego zmęczenia mięśni rąk. Konstrukcja z 21-bitowym enkoderem oraz
szybkim odświeżaniem 20 kHz spełnia oczekiwania osób oczekujących maksymalnej precyzji podczas jazdy na granicy przyczepności. Baza w
czarnej wersji kolorystycznej stanowi solidną podstawę dla rozbudowy profesjonalnego stanowiska treningowego.
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