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SIMAGIC Profesjonalna baza kierownicy
Alpha EVO PRO 18Nm, S106

Cena brutto 2 988 zł

Cena netto 2 429 zł

Cena poprzednia 3 585 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta Alpha EVO Pro 18nm

Kod EAN 6975472779539

Producent Simagic

Opis produktu
SIMAGIC Profesjonalna baza kierownicy Alpha EVO PRO 18Nm, S106

Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

Akcesoria: kabel USB-B kabel USB-C kabel zasilający zasilacz
Dodatkowe informacje: częstotliwość procesora: 180 MHz współczynnik odpowiedzi: 20 kHz rozdzielczość
enkodera: 21-bit Ultra-Low Inertia Motor obudowa z aluminium aktywny system chłodzenia powietrzem
Quick Release do SIMAGIC QR50, QR70, QR Adapter
Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnętrznym
Interfejs: USB
Kolor: czarny
Model: SIMAGIC Alpha EVO
Moment obrotowy: 18 Nm
Oprogramowanie: SimPro Manager
Podświetlenie: yes
Producent: Simagic
Rodzaj produktu: podstawa pod kierownicę
Waga: 8627 g
Wersja: Pro
Wibracje: yes
Wymiary: 13 x 11 x 31.7 cm
Złącze: 1 x USB-C3 x USB
Nazwa producenta / importera: Simagic MEGA LAGES SAS Bureau 450, 37 passage du Ponceau 75002 Paryż
Francja FR Email: admin@mega-lages.com

SIMAGIC Profesjonalna baza kierownicy Alpha EVO PRO 18Nm, S106 to podstawa pod kierownicę Direct Drive dla
wymagających simracerów, oferująca 18 Nm momentu obrotowego bez pośrednictwa przekładni pasowych. Bezpośredni
napęd silnika o niskiej bezwładności przenosi każdy uślizg opon oraz nierówność toru prosto na dłonie kierowcy z
częstotliwością odświeżania 20 kHz. Konstrukcja z anodyzowanego aluminium mieści aktywny układ chłodzenia, co zapobiega
spadkom wydajności podczas wielogodzinnych sesji wyścigowych. Oprogramowanie SimPro Manager oraz 21-bitowy enkoder
pozwalają precyzyjnie kontrolować maszynę w granicznym poślizgu bez jakichkolwiek opóźnień.

Bezpośredni napęd Direct Drive o momencie 18 Nm - pełna kontrola nad przeciążeniami
Zastosowanie konstrukcji Direct Drive eliminuje wszelkie paski zębate oraz przekładnie, kierując generowany wektor siły wprost na koło
kierownicy. Wartość 18 Nm momentu obrotowego wiernie oddaje masę pojazdu w zakręcie, opór kierownicy przy docisku aerodynamicznym czy
gwałtowny powrót wieńca po wyjściu z poślizgu. Dzięki brakowi elementów pośrednich eliminowane są straty energii oraz mechaniczny luz. Baza
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SIMAGIC Alpha EVO PRO przekazuje subtelne zmiany przyczepności przedniej osi, co pozwala skorygować tor jazdy przed utratą panowania nad
pojazdem. Zapas siły umożliwia konfigurację realistycznego oporu bez wprowadzania cyfrowego przesterowania sygnału.

Procesor 180 MHz i odświeżanie 20 kHz - telemetria w czasie rzeczywistym
Układ obliczeniowy taktowany zegarem 180 MHz przetwarza dane telemetryczne z symulatora ze współczynnikiem odpowiedzi na poziomie 20
kHz. Częstotliwość próbkowania 20 kHz sprawia, że informacje o krawężnikach, tarkach oraz mikrodrganiach asfaltu trafiają na dłonie bez
opóźnień. W połączeniu z 21-bitowym enkoderem baza rejestruje najmniejsze ruchy rąk simracera, przekładając je na precyzyjne manewry w
wirtualnym kokpicie. Zintegrowane algorytmy w firmware redukują nienaturalne oscylacje, ułatwiając opanowanie gwałtownego uślizgu tylnej
osi przy dużej prędkości. Kierowca zachowuje powtarzalność czasów okrążeń niezależnie od wybranego toru.

Aluminiowa obudowa CNC z aktywnym systemem chłodzenia - stabilność pod obciążeniem
Sztywna konstrukcja z frezowanego aluminium w czarnym wykończeniu znosi przeciążenia powstające przy gwałtownych manewrach na torze.
Zastosowanie aktywnego systemu chłodzenia powietrzem chroni komponenty przed przegrzaniem podczas wielogodzinnych wyścigów
długodystansowych. Aktywne chłodzenie powietrzem zapobiega zjawisku thermal throttlingu, utrzymując pełne 18 Nm siły przez całą sesję
wyścigową. Kompaktowe wymiary 13 x 11 x 31.7 cm ułatwiają montaż bazy na profilach symulatorowych bez ograniczania przestrzeni na nogi.
Zintegrowane podświetlenie oraz funkcja wibracji dostarczają dodatkowych bodźców wizualnych i haptycznych podczas jazdy.

Oprogramowanie SimPro Manager i system montażu Quick Release - elastyczna konfiguracja
Zarządzanie parametrami bazy odbywa się za pośrednictwem oprogramowania SimPro Manager, w którym użytkownik dopasowuje krzywe siły,
tłumienie oraz efekty bezwładności pod konkretny pojazd. Podstawa pod kierownicę SIMAGIC Alpha EVO PRO współpracuje z adapterami Quick
Release w standardach QR50 oraz QR70, co umożliwia sprawny montaż zróżnicowanych kół kierownicy. Rozbudowany hub złącz z portem USB-C
i trzema gniazdami USB upraszcza podłączanie zewnętrznych wyświetlaczy, pedałów czy skrzyń biegów bezpośrednio do bazy. Dzięki temu
stanowisko wyścigowe zyskuje uporządkowane okablowanie, a przesyłanie sygnałów z zamontowanych akcesoriów przebiega bez zakłóceń.

Dla kogo jest SIMAGIC Profesjonalna baza kierownicy Alpha EVO PRO 18Nm, S106?
SIMAGIC Profesjonalna baza kierownicy Alpha EVO PRO 18Nm, S106 powstała z myślą o zaawansowanych entuzjastach simracingu oraz
zawodnikach esportowych, którzy potrzebują wysokiej precyzji w wirtualnych seriach GT3, prototypach LMP czy bolidach jednomiejscowych.
Moment obrotowy 18 Nm oraz 21-bitowy enkoder odpowiadają na potrzeby kierowców poszukujących symulacji realnych przeciążeń
występujących w wyczynowych samochodach wyścigowych. Sprzęt sprawdzi się u osób budujących sztywne kokpity oparte na profilach
aluminiowych, oczekujących stabilnej pracy pod pełnym obciążeniem w wyścigach 24-godzinnych. Konstrukcja zaspokoi oczekiwania każdego,
kto stawia na bezpośrednie wyczucie granicy przyczepności opon.

SIMAGIC Profesjonalna baza kierownicy Alpha EVO PRO 18Nm, S106

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

