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SIMAGIC Wyświetlacz MagicDash 4
3,97" dotykowy, SimHub, AirLink

Cena brutto 982 zł

Cena netto 799 zł

Cena poprzednia 1 179 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta MagicDash 4

Kod EAN 6975472771465

Producent Simagic

Opis produktu
SIMAGIC Wyświetlacz MagicDash 4 3,97" dotykowy, SimHub, AirLink

Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna

Dodatkowe informacje: ekran dotykowy 3.97" rozdzielczość 800 x 480 kompatybilność z SimHub oraz
MagDock
Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnętrznym
Kolor: czarny
Oprogramowanie: SimPro Manager
Platforma systemowa: PC (Windows)
Podświetlenie: yes
Producent: Simagic
Rodzaj produktu: wyświetlacz
Waga: 185.6 g
Wymiary: 12.48 x 1.98 x 8.385 cm
Nazwa producenta / importera: Simagic MEGA LAGES SAS Bureau 450, 37 passage du Ponceau 75002 Paryż
Francja FR Email: admin@mega-lages.com

SIMAGIC Wyświetlacz MagicDash 4 3,97'' dotykowy, SimHub, AirLink w czarnej obudowie to wyścigowy kokpit cyfrowy dla
entuzjastów simracingu, dostarczający najważniejsze parametry telemetryczne bezpośrednio przed oczy kierowcy. Ekran
dotykowy o przekątnej 3,97 cala oraz rozdzielczości 800 x 480 pikseli umożliwia błyskawiczny odczyt prędkości, biegów,
temperatur opon oraz czasów okrążeń bez odrywania wzroku od toru. Zgodność z ekosystemem SimHub pozwala na
personalizację dashboardów według indywidualnych preferencji każdego gracza z systemem . Kompaktowa konstrukcja o
wadze zaledwie 185,6 grama ułatwia stabilny montaż na bazie kierownicy, wnosząc realizm znany z profesjonalnych serii
wyścigowych GT oraz bolidów jednomiejscowych.

Dotykowy wyświetlacz 3,97 cala o rozdzielczości 800 x 480 pikseli w MagicDash 4
Cyfrowy wyświetlacz MagicDash 4 został wyposażony w precyzyjny panel dotykowy o przekątnej 3,97 cala, który prezentuje dane z gier
wyścigowych w ostrej rozdzielczości 800 x 480 pikseli. Odpowiednie zagęszczenie pikseli eliminuje poszarpane krawędzie czcionek, ułatwiając
natychmiastowy odczyt wskaźnika delta, balansu hamulców czy stanu zużycia opon w trakcie dynamicznych manewrów wyprzedzania.
Zastosowanie funkcji dotyku pozwala na intuicyjne przełączanie ekranów telemetrycznych między okrążeniami bez konieczności mapowania
dodatkowych przycisków na kole kierownicy. Wysoka jasność matrycy umożliwia bezproblemową widoczność wskaźników w każdych warunkach
oświetleniowych panujących w pokoju simracingowym. Kierowca zyskuje pełną kontrolę nad strategicznymi informacjami wyścigowymi, co
przekłada się bezpośrednio na lepszą powtarzalność czasów poszczególnych sektorów toru.

Integracja z ekosystemem SimHub oraz aplikacją SimPro Manager na platformę PC
Środowisko oprogramowania decyduje o elastyczności konfiguracji stanowiska simracingowego. Wyświetlacz wyścigowy MagicDash 4
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współpracuje bezpośrednio ze środowiskiem SimHub, co otwiera dostęp do biblioteki tysięcy projektów dashboardów wzorowanych na realnych
autach klas GT3, LMP oraz bolidach Formuły. Kompatybilność z SimHub pozwala odwzorować autentyczne układy kontrolek ostrzegawczych,
wskaźników flag torowych oraz precyzyjnych pasków diodowych. Równolegle dedykowane narzędzie SimPro Manager pod system Windows
ułatwia zarządzanie parametrami sprzętowymi, aktualizacjami firmware'u czy konfiguracją podświetlenia. Użytkownik nie marnuje czasu na
skomplikowane kodowanie dodatków, skupiając się w pełni na dopracowywaniu optymalnych punktów hamowania.

Łączność AirLink i mocowanie MagDock w czarnej obudowie o wadze 185,6 grama
Konstrukcja urządzenia została zoptymalizowana pod kątem ergonomii montażu na bazach z napędem bezpośrednim direct drive. Urządzenie w
czarnej obudowie charakteryzuje się wymiarami 12,48 x 1,98 x 8,385 cm oraz wagą wynoszącą 185,6 grama, dzięki czemu nie zakłóca pracy
układu kierowniczego ani nie tłumi sprzężenia zwrotnego force feedback. Wsparcie dla technologii AirLink oraz dedykowanego złącza
dokującego MagDock sprawia, że instalacja akcesorium na stelażu przebiega sprawnie, bez plątaniny przewodów wokół kolumny kierowniczej.
Stabilna baza montażowa skutecznie redukuje wszelkie drgania generowane przez mocne silniki servo podczas najeżdżania na tarki toru.
Zyskujesz schludną przestrzeń kokpitu i stałą pozycję ekranu w linii wzroku.

Podświetlenie wskaźników LED i parametry telemetryczne w czasie rzeczywistym
Wizualna sygnalizacja obrotów silnika stanowi kluczowy element podejmowania decyzji o zmianie przełożeń na prostej startowej. Zintegrowane
podświetlenie współpracuje ze wskaźnikami telemetrii, generując czytelne sygnały świetlne informujące o optymalnym momencie wrzucenia
wyższego biegu, aktywacji systemu ABS lub uślizgu kół napędzanych. Zamiast spoglądać na wbudowany interfejs graficzny gry wyświetlany na
monitorze, kierowca skupia wzrok na torze, kontrolując zachowanie pojazdu za pomocą peryferyjnych bodźców barwnych. Możliwość
indywidualnego dostosowania kolorystyki diod ostrzegawczych pozwala natychmiast rozpoznać żółtą flagę, limitator w alei serwisowej lub niski
poziom paliwa w baku. Taka komunikacja z autem podnosi poziom immersji i redukuje błędy taktyczne.

Dla kogo jest SIMAGIC Wyświetlacz MagicDash 4 3,97'' dotykowy, SimHub, AirLink?
SIMAGIC Wyświetlacz MagicDash 4 3,97'' dotykowy, SimHub, AirLink został stworzony z myślą o simracerach korzystających z komputerów PC z
systemem Windows, poszukujących kompaktowego wskaźnika telemetrycznego na bazę kierownicy. Matryca dotykowa 3,97 cala o
rozdzielczości 800 x 480 pikseli odpowiada potrzebom kierowców rywalizujących w seriach iRacing, Assetto Corsa Competizione oraz
Automobilista 2, gdzie natychmiastowy dostęp do danych o ciśnieniach w kołach decyduje o wyniku pit stopu. Zgodność ze standardem SimHub
czyni ten model trafnym wyborem dla osób oczekujących pełnej personalizacji layoutów bez konieczności inwestowania w duże, ciężkie ekrany
zewnętrzne. Niska masa 185,6 grama oraz złącza MagDock czynią to akcesorium optymalnym uzupełnieniem profesjonalnych baz direct drive o
wysokim momencie obrotowym.
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