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Tp-link Archer T3U Nano

Cena brutto 79 zł

Cena netto 64 zł

Cena poprzednia 94 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta Archer T3U Nano

Kod EAN 6935364072667

Opis produktu
Tp-link Archer T3U Nano

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość: 2.4 GHz5 GHz
Gwarancja: 3 lata w serwisie zewnętrznym
Głębokość: 19.85 mm
Interfejs: USB 2.0
Maks. szybkość transmisji danych: 1267 Mbps (400 + 867)
Modulacja: 16-QAM256-QAMOFDM
Producent: TP-Link
Rodzaj komunikacji: bezprzewodowa
Standard: Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Szerokość: 15.7 mm
Szyfrowanie: 64/128-bit WEPWPA-PSK/WPA2-PSKWPA/WPA2/WPA3
Tryby pracy: Ad-hocinfrastruktury
Typ: zewnętrzna
Wysokość: 7.39 mm
Nazwa producenta / importera: TP-Link TP-Link Polska sp. z o.o. Ożarowska 40/42 05-850 Duchnice Polska PL
Email: support.pl@tp-link.com

Wyobraź sobie łączność bezprzewodową, która zmienia Twój w centrum rozrywki i produktywności, a jednocześnie jest niemal
niewidoczna. Adapter Tp-link Archer T3U Nano to miniaturowa karta sieciowa USB, która rozszerza możliwości Twojego
stacjonarnego lub o wydajny standard Wi-Fi 5. Bez trudu przesyłaj wideo w wysokiej rozdzielczości, angażuj się w dynamiczną
rozgrywkę online bez opóźnień i swobodnie przeglądaj strony internetowe. Ten dyskretny element podłączasz raz i cieszysz
się szybkim internetem.

Dwu zakresowa szybkość Wi-Fi 5
Przenieś swoje codzienne korzystanie z internetu na wyższy poziom dzięki znaczącemu wzrostowi prędkości. Karta sieciowa Tp-link Archer T3U
Nano dostarcza łączną przepustowość do 1267 Mb/s w technologii Wi-Fi 5 (802.11ac). Pasmo 5 GHz, z prędkością do 867 Mb/s, jest idealne do
strumieniowania filmów w i intensywnych sesji gamingowych. Pasmo 2,4 GHz, z kolei, oferuje do 400 Mb/s, co świetnie sprawdza się w
codziennym przeglądaniu i rozszerza zasięg sieci w Twoim domu.

Optymalizacja sieci z MU-MIMO
Zyskaj płynniejsze i bardziej stabilne połączenie, nawet gdy wiele urządzeń jednocześnie korzysta z internetu. Technologia MU-MIMO (Multiple
User, Multiple Input, Multiple Output) pozwala adapterowi Archer T3U Nano na jednoczesne przesyłanie wielu strumieni danych. W połączeniu z
routerem obsługującym MU-MIMO, prowadzi to do większej przepustowości i ogólnej sprawności sieci, umożliwiając wielu użytkownikom płynne
działanie bez spadku prędkości.

Kompaktowa budowa bez kompromisów
Doświadcz pełnej swobody dzięki miniaturowej formie karty sieciowej Tp-link Archer T3U Nano. Jej niewielkie wymiary – tylko 15.7 mm
szerokości, 7.39 mm wysokości i 19.85 mm głębokości – sprawiają, że bezproblemowo mieści się w każdym porcie USB 2.0, nie blokując
sąsiednich złączy. Możesz pozostawić ją w laptopie zarówno w domu, jak i w podróży, co daje Ci natychmiastowy bez ciągłego podłączania.
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Wzmocnione bezpieczeństwo z WPA3
Chroń Twoje dane i prywatność w sieci, korzystając z zaawansowanych mechanizmów szyfrowania. Karta sieciowa Tp-link Archer T3U Nano
wspiera protokół zabezpieczeń WPA3, który wprowadza ulepszone możliwości cyberbezpieczeństwa. Silniejsze szyfrowanie haseł Wi-Fi oraz
wzmocniona ochrona przed atakami typu Bruteforce podnoszą poziom bezpieczeństwa Twojej domowej sieci, co daje pewność podczas
codziennych aktywności online. Adapter jest również kompatybilny ze starszymi standardami WPA-PSK/WPA2-PSK oraz 64/128-bit WEP.

Szeroka zgodność i elastyczne tryby
Adapter Tp-link Archer T3U Nano działa z Twoim sprzętem, niezależnie od używanego systemu operacyjnego. Urządzenie sprawnie współpracuje
z popularnymi platformami, takimi jak 11/10/8.1/8/7 oraz Mac OS 10.15 i wcześniejsze. Dodatkowo, karta obsługuje tryby pracy Ad-hoc i
infrastruktury, co pozwala na wszechstronne połączenie z innymi urządzeniami lub integrację z istniejącą siecią, dopasowując się do Twoich
potrzeb.
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