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TP-Link EAP113-Outdoor

Cena brutto 201 zt

Cena netto 164 zt

Cena poprzednia 242zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysytki 4 Dni

Kod producenta EAP113-Outdoor
Kod EAN 4895252503494
Producent TP-Link

Opis produktu

TP-Link EAP113-Outdoor
Specyfikacja techniczna

e Akcesoria: zestaw montazowy

e Czestotliwo$¢: 2.4 GHz

e Gwarancja: 5 lat w serwisie sprzedawcy

¢ Gtebokos¢: 37.7 mm

¢ Inne: IP65

e LAN 10/100 Mb/s: tak

¢ Producent: TP-Link

¢ Przeznaczenie: biznesowe

¢ Predkosc¢ transmisji: 300 Mbps

¢ Rodzaj: zewnetrzny

e Standard: Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)

e Szerokos¢: 46 mm

¢ Szyfrowanie: 64/128/152-bit WEPfiltrowanie adresow MACWPAWPA-PSKWPA2 EnterpriseWPA2-PSK

e Temperatura pracy: -30 do 65 °C

¢ Wysokos$¢: 214.9 mm

e Zarzadzanie: aplikacja (Android)aplikacja (iOS)

e Zasilanie: PoE 48V

¢ Nazwa producenta / importera: TP-Link TP-Link Polska sp. z 0.0. Ozarowska 40/42 05-850 Duchnice Polska PL
Email: support.pl@tp-link.com

Rozbuduj zasieg sieci bezprzewodowej w Twojej firmie na obszary zewnetrzne. Punkt dostepowy TP-Link EAP113-Outdoor
stanowi rozwigzanie do tworzenia stabilnego potaczenia Wi-Fi poza budynkami, skutecznie dziatajgc tam, gdzie standardowe
urzadzenia napotykajg ograniczenia. Umozliwia to nieprzerwany dla Twoich klientéw i pracownikéw, wspierajac efektywna
komunikacje i ptynna realizacje zadan, niezaleznie od ich lokalizacji. Twoja sie¢ zyskuje na dynamicznosci, adaptujac sie do
potrzeb rozwijajgcego sie biznesu.

Trwatos¢ w zewnetrznych warunkach

Korzystaj z ciggtego dostepu do sieci, niezaleznie od warunkéw pogodowych. Obudowa punktu dostepowego TP-Link EAP113-Outdoor,
potwierdzona certyfikatem IP65, zapewnia odpornos¢ na pyt oraz strumienie wody, co przektada sie na diugotrwate uzytkowanie w zmiennym
srodowisku. Urzadzenie zostato zaprojektowane do pracy w szerokim zakresie temperatur, od -30 do 65 °C, co pozwala na jego funkcjonowanie
zaréwno w letnim upale, jak i w zimowym mrozie. Dzieki temu Twoja sie¢ pozostaje aktywna przez caty rok, dostarczajac stabilne potagczenie w
ogrodach, na tarasach czy innych otwartych przestrzeniach biznesowych.

Stabilna tacznos¢ bezprzewodowa dla firmy

Zachowaj ciggtos¢ dziatanh biznesowych, opierajac sie na wydajnej tgcznosci bezprzewodowej. TP-Link EAP113-Outdoor operuje w pasmie 2.4
GHz, oferujac predkos¢ transmisji do 300 Mb/s w standardzie Wi-Fi 4 (802.11b/g/n). To pasmo cechuje sie znacznym zasiegiem i lepszym
pokonywaniem przeszkdd, co jest szczegdlnie istotne w rozlegtych obszarach zewnetrznych. Takie parametry wspieraja swobodne przegladanie
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internetu, korzystanie z kluczowych aplikacji biznesowych oraz obstuge terminali ptatniczych, utrzymujac stabilne potgczenie dla wielu
uzytkownikéw jednoczesnie.

Uproszczony montaz i zasilanie

Dysponuj elastycznoscia w wyborze miejsca instalacji, minimalizujgc ztozono$¢ okablowania. Punkt dostepowy TP-Link EAP113-Outdoor
obstuguje zasilanie PoE 48V (Power over Ethernet), co umozliwia przesytanie zaréwno danych, jak i energii elektrycznej za pomoca jednego
kabla Ethernet. To usprawnia proces instalacji i pomaga obnizy¢ koszty, eliminujac potrzebe prowadzenia dodatkowych przewodéw zasilajacych.
Dotaczony zestaw montazowy przyspiesza i utatwia bezpieczne przymocowanie urzadzenia w wybranej lokalizacji. Kompaktowe wymiary (46 x
214.9 x 37.7 mm) pozwalajg na dyskretna instalacje, ktéra harmonizuje z estetyka otoczenia.

Wzmocniona ochrona sieci

Zadbaj o bezpieczenstwo danych firmowych i kontroluj dostep do internetu dla wszystkich uzytkownikéw. Punkt dostepowy TP-Link
EAP113-Outdoor wykorzystuje zaawansowane protokoty szyfrowania, w tym WPA, WPA-PSK, WPA2 Enterprise oraz WPA2-PSK, a takze starsze
64/128/152-bit WEP. Dodatkowo, funkcja filtrowania adreséw MAC umozliwia precyzyjne zarzadzanie dostepem do Twojej sieci, blokujgc
nieautoryzowane urzadzenia. Dzieki temu masz pewnos¢, ze Twoja siec jest chroniona przed potencjalnymi zagrozeniami i nieuprawnionym
dostepem.

Centralne zarzadzanie z platforma Omada

Skutecznie zarzadzaj infrastruktura sieciowg Twojej firmy z jednego, wygodnego miejsca. TP-Link EAP113-Outdoor jest zgodny z platforma
Omada, ktéra oferuje scentralizowane zarzadzanie punktami dostepowymi za posrednictwem intuicyjnej aplikacji mobilnej. Dostepna na
systemy Android i iOS, aplikacja Omada pozwala na zdalne monitorowanie stanu sieci, konfiguracje ustawien i zarzadzanie podtagczonymi
urzadzeniami w sposdb prosty i wydajny. To rozwigzanie znaczaco utatwia administracje siecia, optymalizujac czas i zasoby.
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