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TP-Link MC200CM

Cena brutto 179 zł

Cena netto 146 zł

Cena poprzednia 215 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta MC200CM

Kod EAN 6935364030438

Producent TP-Link

Opis produktu
TP-Link MC200CM

Kolor: szary

Specyfikacja techniczna

Dodatkowe informacje: IEEE 802.3x | IEEE 802.3z | IEEE 802.3ab
Gwarancja: 5 lat w serwisie sprzedawcy
Kolor: szary
Końcówka 1: 1 x RJ-45 gniazdo
Końcówka 2: 1 x SC/UPC (gniazdo) 1000M
Producent: TP-Link
Standard: RJ-45SC/UPC
Typ: konwerter
Wymiary: 94.5 x 73.0 x 27.0 mm
Zastosowanie: zwiększenie zasięgu transmisji światłowodowej do 0,5km
Nazwa producenta / importera: TP-Link TP-Link Polska sp. z o.o. Ożarowska 40/42 05-850 Duchnice Polska PL
Email: support.pl@tp-link.com

Rozbudowa infrastruktury sieciowej na większe odległości jest prostsza z konwerterem TP-Link MC200CM. To niewielkie
urządzenie umożliwia płynne przejście sygnału optycznego w sygnał przesyłany kablem miedzianym. Dzięki temu możliwe
staje się łączenie oddalonych segmentów sieci bez obaw o spadki prędkości czy stabilności, co ma znaczenie w wielu
środowiskach.

Stabilna i wydajna transmisja danych
Skuteczny transfer danych stanowi podstawę każdej nowoczesnej sieci, a konwerter TP-Link MC200CM wspiera to zadanie poprzez wysoką
przepustowość. Działa zgodnie ze standardami IEEE 802.3ab 1000Base-T oraz IEEE 802.3z 1000Base-SX, co umożliwia bezproblemową
integrację z istniejącymi systemami. Użytkownik korzysta ze stabilnego połączenia Gigabit Ethernet, co jest kluczowe dla szybkiego przesyłania
dużych plików, strumieniowania mediów w wysokiej rozdzielczości oraz płynnego działania aplikacji sieciowych.

Łączność światłowodowa na długie dystanse
TP-Link MC200CM wykorzystuje technologię światłowodową do pokonywania odległości, które są poza zasięgiem tradycyjnych kabli
miedzianych. Zastosowanie wielomodowego światłowodu ze złączami SC pozwala na transmisję sygnału optycznego o długości fali 850nm na
dystans do 0,55 kilometra. Ta możliwość pozwala na konstruowanie rozległych sieci w obiektach biurowych, na kampusach czy w kompleksach
przemysłowych, gdzie duża odległość między punktami dostępowymi wyklucza standardowe okablowanie.

Ułatwiona obsługa i diagnostyka
Wygoda użytkowania jest ważna, dlatego konwerter TP-Link MC200CM zawiera praktyczne funkcje, które usprawniają zarządzanie siecią. Port TX
posiada funkcję automatycznego krosowania (Auto MDI/MDI-X), co eliminuje konieczność ręcznego doboru kabli i upraszcza proces instalacji.
Dodatkowo, intuicyjne wskaźniki LED na panelu przednim na bieżąco dostarczają informacji o stanie pracy urządzenia, co pozwala na szybkie
monitorowanie i rozwiązywanie problemów z połączeniem.
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Elastyczność instalacji i kompaktowa budowa
Konwerter MC200CM dopasowuje się do różnorodnych środowisk sieciowych. Może funkcjonować jako samodzielne urządzenie w mniejszych
instalacjach lub być montowany w standardowej szafie 19-calowej TP-Link, co sprawdzi się w rozbudowanych infrastrukturach. Jego wymiary,
wynoszące 94.5 x 73.0 x 27.0 mm, umożliwiają dyskretne ulokowanie w dowolnym miejscu, minimalizując zajmowaną przestrzeń.

TP-Link MC200CM dla rozbudowy Twojej sieci
TP-Link MC200CM to rozwiązanie do elastycznej rozbudowy sieci Gigabit Ethernet. Skutecznie przetwarza sygnały, umożliwiając płynne
połączenie między segmentami światłowodowymi a miedzianymi. Użytkownik otrzymuje solidne i efektywne narzędzie, które wspiera stabilną
komunikację na zwiększonych dystansach, jednocześnie oferując prostotę instalacji oraz monitorowania.
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