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TP-Link RE550

Cena brutto 277 zł

Cena netto 225 zł

Cena poprzednia 332 zł

Kod producenta RE550

Kod EAN 6935364072469

Opis produktu
TP-Link RE550

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość: 2.4 GHz5 GHz
Gwarancja: 3 lata w serwisie sprzedawcy
Głębokość: 66.5 mm
Ilość złączy WAN: 1
Konfiguracja przez WWW: tak
LAN 10/100/1000 Mb/s: tak
Producent: TP-Link
Przeznaczenie: domowe
Prędkość transmisji: 1900 Mbps (1300 + 600)
Standard: Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Szerokość: 163 mm
Szyfrowanie: 64/128-bit WEPWPA-PSKWPA2-PSK
Tryby pracy: Access Pointrepeater
Wysokość: 76.4 mm
Zasilanie: 230V
Nazwa producenta / importera: TP-LinkTP-Link Polska sp. z o.o.Ożarowska 40/4205-850
DuchnicePolskaEmail: support.pl@tp-link.com

Bez odpowiedniego wsparcia może mieć problem, by dostarczyć sygnał Wi-Fi do każdego zakamarka domu. RE550 łączy się
bezprzewodowo z Twoim routerem, aby doprowadzić sygnał Wi-Fi wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, zapewniając
kompleksowe pokrycie siecią.

Poruszaj się swobodnie po domu i nie trać sygnału Wi-Fi
Technologia TP-Link to łatwy sposób na utworzenie jednolitej sieci mesh, obejmującej swoim zasięgiem całą powierzchnię domu. Wystarczy, że
podłączysz RE550 do routera OneMesh™. Nie musisz już błądzić po domu w poszukiwaniu stabilnego połączenia!

Do 1900 Mb/s w dwóch pasmach
RE5500 łączy się bezprzewodowo z Twoim routerem Wi-Fi, zwiększając wydajność pasm Wi-Fi aż dwukrotnie. Zapewniając aż 600 Mb/s w paśmie
2,4 GHz i 1300 Mb/s w paśmie 5 GHz wzmacniacz umożliwia jednoczesne połączenie większej liczby urządzeń. Pasmo 2,4 GHz świetnie sprawdzi
się w przypadku wysłania wielu wiadomości e-mail i surfowania po Internecie, natomiast obsługa zadań wymagających większej przepustowości,
takich jak gry online lub transmisja strumieniowa w jakości HD wymaga połączenia się z pasmem 5 GHz.

Automatyczny wybór trasy: Nieustanna praca na najwyższych obrotach
Funkcja automatycznego wyboru trasy (APS) zapewnia sieci działanie z najwyższą wydajnością, automatycznie wybierając najszybszą ścieżkę
połączenia z routerem. Dzięki temu urządzenia zawsze pracują szybko i stabilnie — funkcja ta jest zatem świetnym rozwiązaniem do obsługi
środowisk mocno obciążonych ruchem sieciowym.

Tryb punktu dostępowego
RE550 to znacznie więcej niż bezprzewodowy wzmacniacz sygnału. Gdy podłączysz kabel Ethernet do portu urządzenia, z łatwością
przekształcisz sygnał przesyłany przewodem na sygnał bezprzewodowego, dwupasmowego punktu dostępowego 3×3 MU-MIMO.
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