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TP-Link Tapo C325WB

Cena brutto 415 zł

Cena netto 337 zł

Cena poprzednia 498 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 3 Dni

Kod producenta Tapo C325WB

Kod EAN 4897098685426

Producent TP-Link

Opis produktu
TP-Link Tapo C325WB

Kolor: biały

Specyfikacja techniczna

Czujnik ruchu: tak
Kolor: biały
Wymiary: 148.7 x 104 x 70.6 mm
Zakres temperatury pracy: od -20 do +45 °C
Funkcje Smart Home: tak
Grupa produktowa: Kamery do monitoringu TP-Link
Gwarancja: 3 lata w serwisie zewnętrznym
Komunikacja: EthernetWi-Fi
Producent: TP-Link
Przeznaczenie: zewnętrzna
Rodzaj: naścienna
Typ: bezprzewodowa
Współpraca z systemami: Amazon AlexaAsystent Google
Funkcje: powiadomienia w aplikacjipraca dwukierunkowa
Wbudowany głośnik: tak
Wbudowany mikrofon: tak
Wodoszczelność: tak (IP66)
Maks. pojemność karty pamięci: 512 GB
Zapis na karcie pamięci: microSD (Secure Digital)
Jasność obiektywu: 1.0 F
Kodowanie: H.264
Liczba diod: 2
Maks. rozdzielczość: 2688 x 1520
Ogniskowa: 4.58 mm
Sensor: Progressive Scan CMOS 1/1.79"
Nazwa producenta / importera: TP-Link TP-Link Polska sp. z o.o. Ożarowska 40/42 05-850 Duchnice Polska PL
Email: support.pl@tp-link.com
Zasilanie: dedykowany zasilacz
Częstotliwość: 2.4 GHz
Interfejs: 1 x RJ45Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)

Uzyskaj szczegółowy obraz w pełnym kolorze nawet przy minimalnym oświetleniu, eliminując potrzebę użycia dodatkowych
reflektorów. Kamera TP-Link Tapo C325WB wykorzystuje technologię ColorPro, obiektyw o jasności 1.0 F oraz sensor
Progressive Scan CMOS 1/1.79", co umożliwia rejestrowanie żywych barw nawet po zachodzie słońca. Takie rozwiązanie
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przyczynia się do obniżenia zużycia energii i redukuje zanieczyszczenie świetlne w Twojej okolicy.

Skuteczne wykrywanie z inteligentną redukcją fałszywych alarmów
Otrzymuj jedynie istotne powiadomienia, minimalizując zakłócenia powodowane przez nieistotne zdarzenia. Kamera Tapo C325WB, dzięki
technologii Smart AI, potrafi rozróżniać ludzi, zwierzęta i pojazdy, ignorując ruchy liści czy owadów. Możesz precyzyjnie konfigurować strefy
aktywności, co pozwoli Ci otrzymywać spersonalizowane alerty w aplikacji mobilnej i szybko reagować w kluczowych momentach.

Aktywne środki odstraszające i możliwość rozmowy
Zwiększ poziom bezpieczeństwa swojej posesji poprzez funkcje aktywnego odstraszania. Kamera TP-Link Tapo C325WB wyposażona jest w
syrenę i alarm świetlny, które możesz aktywować, aby skutecznie zniechęcić potencjalnych intruzów. Dodatkowo, wbudowany mikrofon i głośnik
umożliwiają dwukierunkową komunikację, co pozwala na bezpośredni kontakt z osobami znajdującymi się w zasięgu kamery, na przykład
kurierem.

Działanie w różnorodnych warunkach pogodowych
Zyskaj pewność, że system monitoringu będzie działał stabilnie przez cały rok, niezależnie od aury. Kamera Tapo C325WB posiada klasę
wodoszczelności IP66, co świadczy o jej odporności na deszcz, kurz i inne niekorzystne warunki zewnętrzne. Urządzenie zaprojektowano do
pracy w szerokim zakresie temperatur, od -20 do +45 °C, co sprzyja jego niezawodnemu funkcjonowaniu.

Duże pole widzenia i elastyczność w przechowywaniu nagrań
Monitoruj obszerne przestrzenie wokół domu, aby żaden zakamarek nie umknął Twojej uwagi. Kamera TP-Link Tapo C325WB oferuje szeroki kąt
widzenia 127°, co pozwala objąć nadzorem rozległe obszary. Masz również swobodę w wyborze sposobu zapisywania materiału wideo – możesz
przechowywać go lokalnie na karcie o pojemności do 512 GB lub skorzystać z bezpiecznej subskrypcji chmurowej Tapo Care.

Łatwa integracja i prosta obsługa
Zarządzanie monitoringiem staje się intuicyjne dzięki łatwej integracji z systemem inteligentnego domu. Kamera Tapo C325WB obsługuje
łączność bezprzewodową Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) w paśmie 2.4 GHz oraz połączenie przewodowe przez Ethernet (1 x RJ45), co sprzyja stabilności
działania. Ponadto, urządzenie współpracuje z Amazon Alexa i Asystentem Google, co umożliwia wygodne sterowanie głosowe i szybki dostęp do
podglądu.

2K QHD
Tapo C325WB oferuje krystalicznie czysty i wysoce szczegółowy obraz dzięki rozdzielczości 2688×1520.

Wykrywanie SI
Smart SI identyfikuje ludzi, zwierzęta i pojazdy, powiadamiając użytkowników w razie potrzeby. Wszystkie te funkcje dostępne są bezpłatnie!

Odporna na pogodę
Tapo C325WB poradzi sobie nawet w trudnych warunkach z deszczem i kurzem.

Szeroki kąt widzenia
Pole widzenia na poziomie 127° zapewnia duży obszar wykrywania zdarzeń.

Przechowywanie Lokalne i w Chmurze
Zapisuje zarejestrowany materiał na karcie (do 512 GB) lub w usłudze chmury Tapo Care.

Aktywacja głosowa
Działa z Amazon Alexa i Asystenem Google.
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