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TP-Link Tapo C510W

Cena brutto 229 zł

Cena netto 186 zł

Cena poprzednia 275 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta Tapo C510W

Kod EAN 4895252501575

Producent TP-Link

Opis produktu
TP-Link Tapo C510W

Kolor: biały

Specyfikacja techniczna

Czujnik ruchu: tak
Kolor: biały
Wymiary: 123.8 x 123 x 90 mm
Zakres temperatury pracy: od -30 do 60 °C
Funkcje Smart Home: tak
Grupa produktowa: Kamery do monitoringu TP-Link
Gwarancja: 2 lata w serwisie sprzedawcy
Komunikacja: Wi-Fi
Praca w nocy: tak
Producent: TP-Link
Przeznaczenie: zewnętrzna
Rodzaj: uchylno-obrotowa
Typ: bezprzewodowa
Współpraca z systemami: Amazon AlexaGoogle Home
Funkcje: praca dwukierunkowa
Możliwość ruchu: tak
Ruch w pionie: 60 stopnie
Ruch w poziomie: 340 stopnie
Wbudowany głośnik: tak
Wbudowany mikrofon: tak
Wodoszczelność: tak (IP65)
Inne cechy: syrena: 90 dB
Sposób zarządzania kamerą: aplikacja na androidaplikacja na iOS
Maks. pojemność karty pamięci: 512 GB
Zapis na karcie pamięci: microSD XC (eXtended Capacity)
Efektywna liczba pikseli: 3 mln
Kodowanie: H.264
Maks. rozdzielczość: 2304 x 1296
Ogniskowa: 3.9 mm
Rejestrowanie obrazu: kolor
Sensor: 1/2.8“ CMOS
Widoczność w nocy: 30 m
Inne cechy: syrena: 90 dB
Sposób zarządzania kamerą: aplikacja na androidaplikacja na iOS
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Nazwa producenta / importera: TP-Link TP-Link Polska sp. z o.o. Ożarowska 40/42 05-850 Duchnice Polska PL
Email: support.pl@tp-link.com
Zasilanie: 9V DC
Częstotliwość: 2.4 GHz
Interfejs: Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
Szyfrowanie: WPA-PSK/WPA2-PSK

Zadbaj o spokojne otoczenie i pełen nadzór nad bezpieczeństwem Twojego domu lub posesji. Kamera TP-Link Tapo C510W,
przeznaczona do monitoringu zewnętrznego, oferuje liczne funkcje ułatwiające obserwację i reagowanie na niepożądane
zdarzenia. Dzięki łączności Wi-Fi oraz prostemu uruchomieniu, Tapo C510W jest pewnym rozwiązaniem dla osób ceniących
bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Wyrazisty obraz w 2K QHD i pełnym kolorze nocą
Rejestruj każdy szczegół z wyraźnym obrazem, jaki dostarcza Tapo C510W. Rozdzielczość 2304 × 1296 pikseli pozwala dostrzec więcej detali niż
standardowe kamery Full HD 1080p, co ułatwia identyfikację obiektów i osób. Wbudowane reflektory umożliwiają rejestrowanie otoczenia w
pełnym kolorze po zmroku, na odległość do 30 metrów, dostarczając istotnych danych wizualnych, których nie oferowałby tryb czarno-biały.

Kompleksowe pokrycie terenu
Skorzystaj z wszechstronnego monitoringu, który eliminuje obszary niewidoczne. Kamera Tapo C510W zapewnia pokrycie 360 stopni w poziomie
i 130 stopni w pionie, co pozwala obserwować każdy fragment Twojej przestrzeni. Urządzenie fizycznie obraca się w zakresie 340 stopni w
poziomie i 60 stopni w pionie, co pozwala na precyzyjne dostosowanie widoku i aktywny nadzór nad wybranymi obszarami.

Spersonalizowane powiadomienia i śledzenie ruchu
Upewnij się, że każdy ruch jest rejestrowany. Kamera Tapo C510W śledzi wykryte obiekty, utrzymując je w kadrze, co jest przydatne do
monitorowania podjazdu, ogrodu czy wejścia do budynku. Dzięki sztucznej inteligencji, kamera potrafi rozróżniać osoby, redukując liczbę
zbędnych alarmów. Możesz również skonfigurować strefy aktywności, aby otrzymywać powiadomienia wyłącznie z określonych obszarów.

Alarm dźwiękowy i świetlny do odstraszania
Zwiększ ochronę Twojej posesji dzięki wbudowanemu systemowi alarmowemu. Tapo C510W pozwala na nagranie własnego sygnału
alarmowego, co umożliwia spersonalizowanie ostrzeżeń. Połączenie jasnego, regulowanego światła z syreną o głośności 90 dB skutecznie
zniechęca niechcianych gości, zanim zbliżą się do Twojej własności.

Opcje zapisu i wytrzymałość na warunki zewnętrzne
Wybierz sposób archiwizacji nagrań, który odpowiada Twoim potrzebom. Kamera Tapo C510W oferuje zapis wideo na karcie o pojemności do
512 GB. Alternatywnie, możesz skorzystać z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care. Urządzenie jest przystosowane do pracy w trudnych
warunkach, posiada klasę szczelności IP65, co chroni je przed wodą i kurzem w temperaturach od -30 do 60 stopni Celsjusza. Wbudowany
mikrofon i głośnik umożliwiają dwukierunkową komunikację z osobami w zasięgu kamery.
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