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TP-Link TL-SG108PE

Cena brutto 272 zt

Cena netto 221 zt

Cena poprzednia 326z

Kod producenta TL-SG108PE

Kod EAN 6935364094744

Opis produktu

TP-Link TL-SG108PE

Specyfikacja techniczna

Akcesoria: gumowe nozki

Algorytm przetgczania: store-and-forward

Grupa produktowa: Przetaczniki TP-Link

Gwarancja: 5 lat w serwisie sprzedawcy

Liczba portéw LAN 10/100/1000: 8 szt.

Obstugiwane protokoty: IEEE 802.1DIEEE 802.1plEEE 802.3ablEEE 802.3aflEEE 802.3ilEEE 802.3u
Producent: TP-Link

Predkos$¢ magistrali wew.: 16 Gb/s

Rozmiar tablicy adreséw MAC: 4000

Szybkos¢ przekierowan pakietow: 11.9 mpps

Typ: zarzadzalny

Zarzadzalnos¢: tak

Nazwa producenta / importera: TP-LinkTP-Link Polska sp. z 0.0.0zarowska 40/4205-850
DuchnicePolskaEmail: support.pl@tp-link.com

Przetacznik Easy Smart, 8 portéw gigabitowych, 4 porty PoE TL-SG108PE 8 portéw RJ45 10/100/1000Mb/s 4 porty PoE,
zasilanie i przesyt danych za pomoca jednego przewodu Funkcje monitorowania sieci, priorytetowania ruchu sieciowego oraz
sieci VLAN Brak koniecznosci konfiguracji - Plug-and-play Zarzadzanie za pomocg programu Easy Smart Configuration Utility
(narzedzie tylko dla systemu ) Przetgcznik Easy Smart TL-SG108PE jest urzadzeniem przeznaczonym dla matych firm, w
ktérych konieczne jest wykorzystanie podstawowych funkcji zarzgdzania siecig lokalng. Dzieki funkcji mirrorowania portéw,
zapobiegania petlom oraz diagnostyki stanu kabli administratorzy moga tatwo monitorowa¢ ruch sieciowy. TL-SG108PE moze
potaczy¢ i zasila¢ nawet 4 urzadzenia PoE, takiej jak bezprzewodowe punkty dostepowe (AP), kamery IP i telefony IP. Obstuga
funkcji QoS opartej na portach oraz tagowaniu 802.1P umozliwia utrzymanie najwyzszej przepustowosci dla najwazniejszych
potaczeh w firmowej sieci. Dodatkowo obstuga opartych na portach, oznaczeniach tag oraz na MTU sieci VLAN umozliwia
poprawe bezpieczenstwa i odpowiednie oddzielenie zasobdéw sieci. Power Over Ethernet 4 z 8 portéw autonegocjacji RJ45
(porty 1 - 4) przetacznika ma funkcje PoE. Porty te automatycznie wykrywaja i zasilajg urzadzenia PoE zgodne ze standardem
IEEE 802.3af. Proste i efektywne zarzgdzanie Przetagcznik Easy Smart TL-SG108PE firmy TP-LINK wyposazony jest w tatwe w
obstudze funkcje zarzgdzania warstwy drugiej, dostepne z programu Easy Smart Configuration Utility (dla systemu Windows).
Dzieki obstudze mirrorowania portéw, zapobiegania petlom oraz diagnostyki stanu portéw przetacznik TL-SG108PE umozliwia
zidentyfikowanie i zlokalizowanie ewentualnych probleméw w firmowej sieci. Ponadto administratorzy moga wykorzystac
obstuge QoS opartg o porty lub o tagowanie 802.1p, aby zapewni¢ ptynng obstuge transmisji gtosowych lub wideo.
Dodatkowo, aby zwiekszy¢ wydajnos¢ i bezpieczenstwo sieci, przetgcznik obstuguje sieci VLAN oparte na portach,
oznaczeniach tag oraz na MTU (umozliwiaja tatwa konfiguracje portu uplink). Dzieki mozliwosciom zarzadzania, TL-SG108PE
zapewnia o wiele wieksza funkcjonalnos¢ niz przetaczniki niezarzadzalne, jednoczesnie bedgc ekonomicznym i prostym w
obstudze rozwigzaniem dla twojej sieci. tatwos¢ uzytkowania Przetacznik TL-SG108PE jest urzadzeniem fatwym w obstudze i
instalacji. Dzieki funkcji Auto MDI/MDIX nie ma koniecznosci uzycia krosowanych kabli. Funkcja automatycznej negocjacji
wykrywa na kazdym porcie szybkos$¢ podtagczonego urzadzenia (10, 100 lub 1000Mb/s) zapewniajac najlepsza wydajnosc
transmisji. Mate wymiary sprawiajg, ze zajmuje on mato miejsca przy uzytkowaniu biurkowym. Diody LED wyswietlaja
informacje na temat aktualnego stanu kazdego z portéw, umozliwiajgc tatwg diagnostyke potgczen.
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