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TP-Link TL-WA850RE

Cena brutto 90 zł

Cena netto 73 zł

Cena poprzednia 108 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 48 godzin

Kod producenta TL-WA850RE

Kod EAN 6935364070199

Opis produktu
TP-Link TL-WA850RE

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość: 2.4 GHz
Gwarancja: 3 lata w serwisie sprzedawcy
Głębokość: 75 mm
LAN 10/100 Mb/s: tak
Maksymalny zasięg wewnątrz budynku: 300 m
Producent: TP-Link
Prędkość transmisji: 11n: Do 300Mbps (dynamicznie) | 11g: Do 54Mbps (dynamicznie) | 11b: Do 11Mbps
(dynamicznie) Mbps
Standard: Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
Szerokość: 110 mm
Szyfrowanie: 64/128/152-bit WEPWPA-PSKWPA2-PSK
Temperatura pracy: 0 - 40 °C
Wysokość: 66 mm
Nazwa producenta / importera: TP-Link TP-Link Polska sp. z o.o. Ożarowska 40/42 05-850 Duchnice Polska PL
Email: support.pl@tp-link.com

Płynny i niezawodny to podstawa komfortowego funkcjonowania w domu czy w biurze. Eliminuj irytujące "martwe strefy",
korzystając z wzmacniacza sieci bezprzewodowej TP-Link TL-WA850RE. To niewielkie urządzenie efektywnie poszerza zasięg
Twojej obecnej sieci Wi-Fi, umożliwiając szybkie połączenie podczas strumieniowania, rozgrywki online czy pracy zdalnej,
niezależnie od miejsca. Korzystając z trybu Range Extender, zwiększysz zasięg sieci Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) na obszar do 300
metrów wewnątrz pomieszczeń. Działając na stabilnej częstotliwości 2.4 GHz, urządzenie dostarcza prędkość transmisji
danych do 300 Mb/s, zapewniając sprawne działanie Twoich urządzeń tam, gdzie sygnał był wcześniej niedostępny.

Szybka konfiguracja i dyskretny rozmiar
Rozszerzenie zasięgu sieci Wi-Fi wymaga minimalnego wysiłku. Wzmacniacz TP-Link TL-WA850RE uruchomisz bez dodatkowego okablowania
czy skomplikowanych ustawień – wystarczy jedno naciśnięcie przycisku WPS na routerze, a następnie przycisku Range Extender na
wzmacniaczu. Kompaktowe wymiary (110 x 66 x 75 mm) i możliwość podłączenia bezpośrednio do gniazdka sprawiają, że urządzenie wtapia się
w otoczenie, co ułatwia jego umiejscowienie w punkcie zapewniającym najmocniejszy sygnał.

Użyteczne połączenia przewodowe przez port Ethernet
Możesz rozszerzyć możliwości swojej sieci, włączając do niej sprzęt wymagający połączenia kablowego. Zintegrowany port Ethernet (LAN 10/100
Mb/s) w TP-Link TL-WA850RE działa jak adapter sieciowy. Dzięki niemu podłączysz do sieci urządzenia takie jak odtwarzacze Blu-ray, konsole do
gier lub dekodery telewizyjne, ciesząc się stabilnym i szybkim połączeniem, przy jednoczesnym wzmocnieniu sygnału Wi-Fi dla innych urządzeń.

Wskaźnik siły sygnału ułatwiający rozmieszczenie
Aby sieć działała z najwyższą efektywnością, kluczowe jest właściwe umiejscowienie wzmacniacza. Urządzenie TP-Link TL-WA850RE posiada pięć
diod LED, które w czytelny sposób wskazują poziom odbieranego sygnału Wi-Fi. Ta wizualna informacja pozwala z łatwością znaleźć najlepszą
lokalizację dla wzmacniacza, co przekłada się na maksymalny zasięg i stabilność Twojego połączenia.
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Zarządzanie z aplikacją TP-Link Tether
Obsługa wzmacniacza staje się komfortowa dzięki dostępowi z poziomu Twojego smartfona. Aplikacja TP-Link Tether oferuje intuicyjne narzędzia
do zarządzania urządzeniem. Przykładowo, możesz wyłączyć diody LED wzmacniacza, co jest pomocne w sypialniach lub innych miejscach,
gdzie światło mogłoby zakłócać spokój.

Bezpieczne połączenie i długotrwała praca
Korzystaj ze stabilnej i chronionej sieci bezprzewodowej, zabezpieczonej przed nieautoryzowanym dostępem. Wzmacniacz TP-Link TL-WA850RE
wykorzystuje zaawansowane standardy szyfrowania, w tym 64/128/152-bit WEP, WPA-PSK oraz WPA2-PSK, chroniąc integralność Twoich
informacji. Dodatkowo, producent zapewnia wsparcie przez 3 lata od zakupu, co świadczy o trwałości i solidności tego rozwiązania w Twoim
środowisku domowym lub biurowym.
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