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UBIQUITI AM-2G16-90

Cena brutto 633 zł

Cena netto 515 zł

Cena poprzednia 759 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 24 godziny

Kod producenta AM-2G16-90

Kod EAN 810354020872

Opis produktu
UBIQUITI AM-2G16-90

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość pracy: 2,4 GHz
Gwarancja: 1 rok w serwisie sprzedawcy
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionow: 90 °
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziom: 90 °
Odporność na wiatr: 200 km/h
Polaryzacja: liniowa - pionowa lub pozioma
Producent: Ubiquiti
Przeznaczenie anteny: radiolinia
Rodzaj: sektorowa
VSWR: 1.5
Waga: 3.9 kg
Wymiary: 700 x 145 x 79 mm
Zysk energetyczny: 20 dBi
Nazwa producenta / importera: UbiquitiBATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄOlgi
Boznańskiej 3e42-202 CzęstochowaPolskaEmail: sklep@batna24.com

Antena sektorowa airMAX to urządzenie wysokiej klasy o dualnej polaryzacji 2x2 MIMO pracujące w pasmie 2.4 GHz. Cechuje
się zyskiem 16 dBi i umożliwia bezproblemową integrację ze sprzedawanym oddzielnie radiem RocketM. Połączenie radia z
anteną sektorową airMAX Sector AM-2G16-90 tworzy potężną stację bazową, co gwarantuje dużą elastyczność i wygodę
podczas budowania architektury sieciowej.

Wysoka wydajność
Urządzenie charakteryzuje się dużym zyskiem energetycznym wynoszącym 16 dBi. Model anteny AM-2G16-90 został zaprojektowany do
współpracy z urządzeniami AirMax. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań przekłada się na znakomite parametry użytkowe. Prezentowana
antena sektorowa gwarantuje wysoki zysk energetyczny, optymalny kształt wiązki promieniowania, pasmo częstotliwości 2.4 GHz oraz wysoki
poziom separacji międzypolaryzacyjnej. Parametry anteny zapewniają optymalną wydajność dla sieci wielopunktowych. Dodatkowym atutem
urządzenia jest łatwość montażu.

Solidna konstrukcja
Anteny airMAX przeznaczone są do zastosowań zewnętrznych, dlatego cechują się wytrzymałą konstrukcją.

Szybka instalacja Plug-and-Play
Antena AM-2G16-90 wyposażona jest w uchwyt przeznaczony dla urządzeń RocketM oraz w wodoszczelny kabel koncentryczny. Montaż z
urządzeniami RocketM jest prosty i nie wymaga użycia dodatkowych elementów czy narzędzi.
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