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Ubiquiti LiteBeam LBE-M5-23

Cena brutto 251 zł

Cena netto 204 zł

Cena poprzednia 301 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 Dni

Kod producenta LBE-M5-23

Kod EAN 0810354022326

Producent Ubiquiti

Opis produktu
Ubiquiti LiteBeam LBE-M5-23

Specyfikacja techniczna

Akcesoria: zestaw montażowy do masztu
Częstotliwość: 5 GHz
Gwarancja: 1 rok w serwisie sprzedawcy
Głębokość: 184 mm
Inne: procesor MIPS 74K | pamięć 64 MB | odporne na promieniowanie UV tworzywo sztuczne
LAN 10/100 Mb/s: yes (1 x RJ45)
Maksymalny zasięg na zewnątrz budynku: 30000 m
Moc wyjściowa: 25 dBm
Producent: Ubiquiti
Przeznaczenie: domowe
Rodzaj: zewnętrzny
Standard: Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
Szerokość: 362 mm
Temperatura pracy: od -40 do +70 °C
Tryby pracy: BridgeClient
Waga: 750 g
Wysokość: 267 mm
Zasilanie: 24V | PoE
Nazwa producenta / importera: Ubiquiti BATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Olgi
Boznańskiej 3e 42-202 Częstochowa Polska PL Email: sklep@batna24.com

Ustanowienie stabilnych połączeń na znaczne odległości jest teraz prostsze dzięki możliwościom Ubiquiti LiteBeam LBE-M5-23.
Antena o zysku 23 dBi w połączeniu z modułem radiowym o mocy 25 dBm pozwala tworzyć bezprzewodowe linki radiowe o
zasięgu przekraczającym 30 kilometrów. Taka zdolność transmisyjna jest kluczowa dla przesyłania danych, strumieniowania
wideo czy utrzymywania ciągłej komunikacji między odległymi punktami, co znajduje zastosowanie w rozległych systemach
monitoringu, sieciach firmowych czy dostarczaniu internetu do lokalizacji z ograniczonym dostępem.

Integracja dzięki InnerFeed
Skorzystaj ze zwiększonej efektywności dzięki innowacyjnej technologii InnerFeed, zaimplementowanej w urządzeniu LiteBeam LBE-M5-23. To
rozwiązanie integruje promiennik anteny z modułem radiowym i aktywnymi podzespołami. Takie połączenie minimalizuje straty sygnału,
ogranicza potencjalne zakłócenia i upraszcza ogólną konstrukcję. W rezultacie zyskujesz bardziej kompaktowe i sprawne urządzenie, które jest
łatwiejsze w instalacji i konfiguracji, a jednocześnie dostarcza wysokiej jakości transmisję.

Protokół AirMax dla optymalnej pracy sieci
Uzyskaj wysoką przepustowość sieci bezprzewodowej, nawet przy dużej liczbie podłączonych stacji, dzięki wsparciu protokołu AirMax. Ubiquiti
LiteBeam LBE-M5-23 wykorzystuje to zaawansowane rozwiązanie, które skutecznie eliminuje problem ukrytych stacji poprzez przydzielanie
urządzeniom szczelin czasowych (TDMA). Takie podejście umożliwia bezkolizyjną transmisję danych, co oznacza, że każde urządzenie
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komunikuje się w swoim wyznaczonym czasie, zapobiegając wzajemnemu blokowaniu sygnałów. Przekłada się to na stabilne i szybkie
połączenie, nawet w środowiskach z wieloma stacjami klienckimi.

Wszechstronne tryby pracy
Dostosuj konfigurację swojej sieci do indywidualnych wymagań, korzystając z elastycznych trybów pracy oferowanych przez Ubiquiti LiteBeam
LBE-M5-23. Sprzęt może funkcjonować jako lub Bridge, co otwiera szerokie perspektywy konfiguracji. Interfejs WiFi dodatkowo obsługuje tryby
Client i Client WDS, ułatwiając podłączenie do istniejących sieci bezprzewodowych lub rozszerzenie ich zasięgu. Ta elastyczność sprawia, że
urządzenie jest użyteczne w wielu scenariuszach, od prostych połączeń punkt-punkt po bardziej złożone architektury sieciowe.

Łatwy montaż i odporność na warunki zewnętrzne
Zapewnij sobie szybką i prostą instalację urządzenia LiteBeam LBE-M5-23, nawet w wymagających lokalizacjach. Dzięki zastosowaniu przegubu
kulowego, antenę można łatwo regulować w trzech osiach, co znacząco ułatwia precyzyjne ustawienie i sprawny montaż na maszcie. Ponadto,
obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV oraz szeroki zakres temperatury pracy od -40 do +70 °C, jest
fundamentem trwałości i niezawodnego działania urządzenia przez cały rok, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.

Efektywne zasilanie PoE
Uprość proces instalacji i zyskaj większą swobodę w rozmieszczaniu urządzenia Ubiquiti LiteBeam LBE-M5-23 dzięki zasilaniu PoE (Power over
Ethernet). Urządzenie jest zasilane napięciem 24V przez jeden port LAN 10/100 Mb/s. Oznacza to, że zarówno dane, jak i energia elektryczna są
przesyłane za pomocą jednego kabla Ethernet. Takie rozwiązanie eliminuje potrzebę prowadzenia dodatkowych przewodów zasilających i
gniazdek elektrycznych w miejscu montażu, co jest szczególnie korzystne przy instalacjach zewnętrznych, gdzie dostęp do zasilania bywa
ograniczony.
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