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Ubiquiti NSM5

Cena brutto 442 zł

Cena netto 359 zł

Cena poprzednia 530 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 Dni

Kod producenta NSM5

Kod EAN 810354022548

Producent Ubiquiti

Opis produktu
Ubiquiti NSM5

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość: 5 GHz
Gwarancja: 1 rok w serwisie sprzedawcy
Głębokość: 31 mm
LAN 10/100 Mb/s: tak
Maksymalny zasięg na zewnątrz budynku: 13000 m
Obsługa VPN: tak
Obsługiwane protokoły: IEEE 802.11eIEEE 802.1QIEEE 802.3
Producent: Ubiquiti
Prędkość transmisji: 150 Mbps
Standard: Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
Szerokość: 80 mm
Szyfrowanie: 64/128-bit WEPWPAWPA-EAPWPA-PSKWPA2WPA2-EAPWPA2-PSK
Tryby pracy: Access PointAccess Point + BridgeAccess Point + Bridge Punkt-PunktAccess Point + Bridge
Punkt-WielopunktAccess Point WDSBridgeBridge - Point to Multi-PointBridge - Point to PointWDS
Waga: 400 g
Wysokość: 294 mm
Nazwa producenta / importera: Ubiquiti BATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Olgi
Boznańskiej 3e 42-202 Częstochowa Polska PL Email: sklep@batna24.com

Zbuduj solidne i szybkie połączenia bezprzewodowe na duże dystanse z Ubiquiti NSM5. Tam, gdzie konwencjonalne metody
nie wystarczają, to urządzenie, wykorzystując technologię 2x2 MIMO i precyzyjną antenę, umożliwia tworzenie efektywnych
mostów radiowych. Możesz sprawnie przesyłać dane, strumieniować wideo i utrzymywać ciągłą komunikację, nawet jeśli
punkty sieci są oddalone o kilkanaście kilometrów.

Szybka transmisja na dużych odległościach
Ciesz się stałym przepływem danych, który sprosta wyzwaniom nawet w najbardziej oddalonych miejscach. Ubiquiti NSM5, pracując w paśmie 5
GHz, osiąga prędkości do 150 Mbps. To rezultat zastosowania technologii 2x2 MIMO i dwupolaryzacyjnej anteny o zysku 16dBi. Takie parametry
pozwalają na ustanowienie efektywnych połączeń radiowych na dystansach do 15 kilometrów, co jest istotne dla rozległych systemów
zewnętrznych i konfiguracji punkt-punkt.

Uproszczone zasilanie i elastyczne podłączanie
Instalacja Twojej sieci staje się łatwiejsza, a możliwości podłączeń rosną. Urządzenie Ubiquiti NSM5 posiada drugi port LAN z zasilaniem PoE. To
praktyczne rozwiązanie, wspierane przez zasilacz PoE, ogranicza ilość kabli. Umożliwia ono zasilanie innych urządzeń sieciowych bezpośrednio z
jednostki, eliminując potrzebę dodatkowych adapterów.

Wytrzymałość na warunki zewnętrzne i bezpieczeństwo
Ciągłość działania Twojej sieci jest zapewniona, nawet w obliczu niespodziewanych wyzwań. Ubiquiti NSM5, opracowany z myślą o solidności,
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posiada zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 15kV dla toru radiowego i portów Ethernet. Takie rozwiązania chronią sprzęt przed uszkodzeniami
spowodowanymi przez wyładowania atmosferyczne, wspierając długoterminową pracę systemu.

Elastyczne tryby działania dla każdej sieci
Skonfiguruj sieć zgodnie z Twoimi specyficznymi wymogami, wybierając spośród różnorodnych trybów pracy. NSM5 umożliwia działanie jako
Access Point, Bridge, WDS, a także w trybach punkt-punkt i punkt-wielopunkt. Takie podejście umożliwia tworzenie wielu architektur sieciowych,
od rozszerzania zasięgu po złożone rozwiązania bezprzewodowe.

Bezpieczeństwo danych i obsługa
Zabezpiecz swoje informacje i zachowaj poufność komunikacji dzięki rozbudowanym funkcjom bezpieczeństwa. Ubiquiti NSM5 obsługuje liczne
protokoły szyfrowania, takie jak 64/128-bit WEP, WPA, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2, WPA2-EAP i WPA2-PSK. Co więcej, wsparcie dla VPN pozwala
na ustanawianie zabezpieczonych, szyfrowanych połączeń, co jest kluczowe dla ochrony wrażliwych danych w transmisji.
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