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Ubiquiti U6+

Cena brutto 478 zł

Cena netto 388 zł

Cena poprzednia 573 zł

Kod producenta U6-PLUS

Kod EAN 810084691090

Opis produktu
Ubiquiti U6+

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość: 2.4 GHz5 GHz
Gwarancja: 1 rok w serwisie sprzedawcy
Głębokość: 160 mm
LAN 10/100/1000 Mb/s: tak
Maksymalna ilość obsługiwanych klientów: 300 szt.
Producent: Ubiquiti
Przeznaczenie: biznesowe
Prędkość transmisji: 2975 Mbps (2402 + 573)
Rodzaj: sufitowy
Standard: Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
Szerokość: 160 mm
Szyfrowanie: WPA EnterpriseWPA-PSKWPA2WPA3
Waga: 338 g
Wysokość: 33 mm
Zasilanie: PoE
Nazwa producenta / importera: UbiquitiBATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄOlgi
Boznańskiej 3e42-202 CzęstochowaPolskaEmail: sklep@batna24.com

Ubiquiti U6+ Ubiquiti U6+ to sufitowy do sieci pracujący w standardzie 802.11ax. Pracuje w 2 zakresach i jest zasilany przez
PoE 802.3at (Power over Ethernet Plus). Zapewnia transmisję danych z prędkością do 2975Mbps i obsługuje do 300 klientów,
dzięki czemu dobrze sprawdza się w dużych środowiskach korporacyjnych. Charakteryzuje się kompaktową konstrukcją i
minimalistycznym, eleganckim designem. Dostęp do sieci Wi-Fi 6 Punkt dostępu Ubiquiti U6+ obsługuje 6. generację
standardu Wi-Fi i nadaje go w 2 częstotliwościach: 2,4 i 5GHz. Dzięki temu można korzystać zarówno z wysokiej częstotliwości,
jak i większego zasięgu sieci. Względem poprzednich standardów Wi-Fi 6 zapewnia lepszą wydajność w zatłoczonych
środowiskach, co pozwala na jego użytek biznesowy. Ma zastosowanie także do obsługi wymagających aplikacji,
strumieniowania wideo online i prowadzenia wideokonferencji. Bezpieczeństwo danych Ubiquiti U6+ korzysta z szyfrowania
WPA Enterprise opartego na protokole 802.1X dla przedsiębiorstw. Wymaga indywidualnego uwierzytelniania każdego
użytkownika. Dzięki temu przejęcie hasła jednego użytkownika nie zagraża całej sieci. Zapewnia łatwe zarządzanie dostępem
poprzez dedykowany serwer. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią standardy WPA-PSK, WPA 2 i WPA3, które wykorzystują
zaawansowane protokoły wymiany kluczy bezpieczeństwa. Łatwa instalacja Sufitowy punkt dostępu jest kompatybilny z
osłonami UAP-nanoHD maskującymi jego widoczność. Masz do wyboru różne wzory i kolory, które możesz dobrać pod kątem
danego wnętrza. Punkt dostępu obsługuje także wpuszczany uchwyt montażowy, dzięki któremu możesz łatwo zainstalować
go w preferowanym przez siebie miejscu. Masz możliwość zarządzania Ubiquiti U6+ przez dedykowany kontroler.
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