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UBIQUITI UVC-AI-THETA-PRO

Cena brutto 1 759 zł

Cena netto 1 430 zł

Cena poprzednia 2 111 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta UVC-AI-THETA-PRO

Kod EAN 0810084692646

Producent Ubiquiti

Opis produktu
UBIQUITI UVC-AI-THETA-PRO

Specyfikacja techniczna

Czujnik ruchu: tak
Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnętrznym
Komunikacja: Ethernet
Producent: Ubiquiti
Przeznaczenie: wewnętrzna
Rodzaj: naścienna
Typ: przewodowa
Wbudowany mikrofon: tak
Efektywna liczba pikseli: 4 mln
Kąt widzenia w pionie: 180 stopnie
Kąt widzenia w poziomie: 180 stopnie
Maks. rozdzielczość: 2160 x 2160
Nazwa producenta / importera: Ubiquiti BATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Olgi
Boznańskiej 3e 42-202 Częstochowa Polska PL Email: sklep@batna24.com
Zasilanie: PoE
Interfejs: 1 x RJ45
Prędkość transmisji: 1000 Mbps

Zwiększ bezpieczeństwo swoich przestrzeni dzięki UBIQUITI UVC-AI-THETA-PRO, systemowi monitoringu wizyjnego, który na
nowo definiuje standardy. To rozwiązanie dostarcza wyjątkowo szczegółowe obrazy w rozdzielczości 4K, niezależnie od
warunków oświetleniowych. Umożliwia pełne pokrycie obserwowanego obszaru, eliminując tzw. martwe punkty, co jest
szczególnie istotne w rozległych i ruchliwych lokalizacjach. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o dyskrecji, wtapiając
się w otoczenie, a jednocześnie oferuje zaawansowane możliwości analityczne wspomagane sztuczną inteligencją.

Wysoka rozdzielczość 4K dla szczegółowej obserwacji
Każdy szczegół jest widoczny, co jest kluczowe dla precyzyjnej analizy zdarzeń. System UBIQUITI UVC-AI-THETA-PRO rejestruje obraz w
rozdzielczości 4K, co zapewnia wyjątkową klarowność każdego ujęcia. Kamera Pro 360 Lens efektywnie funkcjonuje nawet przy słabym
oświetleniu, a jej rozszerzony zakres dynamiki sprawia, że obrazy pozostają jasne i czytelne nawet w wymagających warunkach. Oznacza to
ciągłą, wysokiej jakości obserwację bez względu na porę dnia.

Pełne pokrycie obszaru – brak martwych punktów
Monitoruj całe otoczenie bez obaw o pominięcie istotnych miejsc. System UBIQUITI UVC-AI-THETA-PRO wyposażony jest w ultra-szerokokątną
soczewkę, która obejmuje pełne 360 stopni. Rejestracja obrazu w poziomie i pionie pod kątem 180 stopni skutecznie eliminuje problem
martwych punktów, zwiększając skuteczność nadzoru. To wszechstronne pole widzenia jest szczególnie przydatne w lokalizacjach o wysokim
natężeniu ruchu, gdzie każda strefa wymaga dokładnej obserwacji.

Dyskretny wygląd i funkcjonalność
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Zintegruj monitoring z estetyką wnętrza, minimalizując wizualną obecność urządzenia. UBIQUITI UVC-AI-THETA-PRO został zaprojektowany z
myślą o subtelnym wyglądzie, co pozwala na jego dyskretne wkomponowanie w każde pomieszczenie. Obiektyw kamery jest niezależny od
jednostki głównej, co ułatwia montaż. Dołączone uchwyty do montażu wpuszczanego (Standard Flush Mount, Pro Flush Mount) upraszczają
instalację, eliminując potrzebę dostępu do przestrzeni za sufitem czy ścianą. To połączenie praktyczności i estetyki, które harmonijnie współgra
z architekturą przestrzeni.

Analityka w czasie rzeczywistym wspierana przez AI
Wykorzystaj możliwości inteligentnej analizy do szybkiego reagowania na zdarzenia. UBIQUITI UVC-AI-THETA-PRO zawiera zaawansowane
funkcje sztucznej inteligencji, które wykraczają poza standardową rejestrację. System w sposób ciągły analizuje obraz, oferując precyzyjne
wykrywanie osób. Te zdolności zwiększają skuteczność monitoringu, umożliwiając szybkie rozpoznanie kluczowych sytuacji. Uzyskujesz wsparcie
w dynamicznych środowiskach, gdzie sprawna reakcja na potencjalne zagrożenia ma istotne znaczenie.

Łatwa instalacja dzięki zasilaniu PoE
Uprość proces instalacji i zapewnij stabilne zasilanie. Hub AI Theta, kluczowy element systemu UBIQUITI UVC-AI-THETA-PRO, wykorzystuje
technologię PoE (Power over Ethernet). Takie rozwiązanie znacząco skraca czas montażu, eliminując konieczność prowadzenia dodatkowych
przewodów zasilających. Pojedynczy kabel Ethernet wystarczy do dostarczenia zarówno szybkiego połączenia sieciowego (do 1000 Mbps), jak i
stabilnego zasilania. Ta konfiguracja wspiera ciągłość pracy systemu monitoringu, co ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa.
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