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UBIQUITI UVC-G4-BULLET

Cena brutto 874 zł

Cena netto 710 zł

Cena poprzednia 1 048 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta UVC-G4-BULLET

Kod EAN 817882029513

Producent Ubiquiti

Opis produktu
UBIQUITI UVC-G4-BULLET

Specyfikacja techniczna

Czujnik oświetlenia: tak
Filtr podczerwieni: tak
Waga: 1200 g
Wymiary: 191.7 x 185 x 43.7 mm
Zakres temperatury pracy: -20 do 40 °C
Gwarancja: 1 rok w serwisie sprzedawcy
Praca w nocy: tak
Producent: Ubiquiti
Przeznaczenie: wewnętrznazewnętrzna
Rodzaj: naścienna
Typ: przewodowa
Wbudowany mikrofon: tak
Wodoszczelność: tak (IPX4)
Dodatkowe informacje: pamieć flash 256 MB
Sposób zarządzania kamerą: WWW
Wbudowana pamięć: 512 MB
Efektywna liczba pikseli: 5 mln
Kodowanie: H.264
Kąt widzenia w pionie: 60 stopnie
Kąt widzenia w poziomie: 80 stopnie
Maks. rozdzielczość: 2688 x 1512
Rejestrowanie obrazu: kolor
Sensor: CMOS
Dodatkowe informacje: pamieć flash 256 MB
Sposób zarządzania kamerą: WWW
Nazwa producenta / importera: Ubiquiti BATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Olgi
Boznańskiej 3e 42-202 Częstochowa Polska PL Email: sklep@batna24.com
Zasilanie: PoE
Interfejs: 10/100/1000 BaseTX RJ-45

Dostrzeż każdy szczegół, zyskując pełną kontrolę nad monitorowanym obszarem. Obraz o rozdzielczości 4 MP (2688 x 1512
pikseli) rejestruje zdarzenia z precyzją, a płynność nagrań, utrzymana na poziomie 24 klatek na sekundę, sprawia, że żadna
dynamiczna scena nie umknie Twojej uwadze. Dzięki sensorowi CMOS i kodowaniu H.264, nagrania są efektywnie
przetwarzane i zachowują wyrazistość. Szeroki kąt widzenia – 80 stopni w poziomie i 60 stopni w pionie – umożliwia objęcie
rozległego terenu, minimalizując konieczność stosowania wielu kamer.
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Ciągły nadzór niezależnie od światła
Monitoruj bez zakłóceń, niezależnie od pory dnia czy nocy. Kamera dostosowuje się do warunków oświetleniowych dzięki diodom podczerwieni
(IR LEDs) i automatycznemu filtrowi IR. To sprawia, że uzyskujesz wyraźny, barwny obraz za dnia oraz klarowny obraz czarno-biały po zmroku,
co pozwala na stałą obserwację i utrzymanie bezpieczeństwa.

Trwała konstrukcja i elastyczny montaż
Instaluj kamerę tam, gdzie potrzebujesz, bez obaw o warunki zewnętrzne. Wytrzymała obudowa typu bullet o wodoszczelności IPX4 chroni przed
zachlapaniami i zmienną pogodą, a zakres temperatur pracy od -20 do 40 °C umożliwia działanie w wielu środowiskach. Waga 1200 g i wymiary
191.7 x 185 x 43.7 mm wskazują na solidność wykonania, a przegub kulowy daje elastyczność w regulacji kąta widzenia.

Rejestracja dźwięku dla pełniejszej analizy
Wzbogać swój nadzór o kontekst akustyczny. Wbudowany mikrofon w kamerze UBIQUITI UVC-G4-BULLET wychwytuje dźwięki z otoczenia, co
pomaga w pełniejszej ocenie sytuacji i usprawnia analizę nagranych zdarzeń. Dzięki temu zyskujesz bardziej wszechstronne narzędzie do
obserwacji.

Uproszczona instalacja i stabilne połączenie
Skróć czas instalacji i ciesz się stabilnością połączenia. Kamera UBIQUITI UVC-G4-BULLET wykorzystuje Power over Ethernet (PoE 802.3af), co
upraszcza montaż – jeden kabel Ethernet odpowiada za zasilanie i przesył danych. Interfejs 10/100/1000 BaseTX RJ-45 (Gigabit Ethernet)
dostarcza szybką i stabilną komunikację sieciową, redukując opóźnienia do minimum.

Komfortowe zarządzanie bezpieczeństwem
Miej nadzór nad bezpieczeństwem w sposób intuicyjny. Oprogramowanie UniFi Protect umożliwia łatwy podgląd na żywo, dostęp do nagrań i
konfigurację kamery UBIQUITI UVC-G4-BULLET poprzez interfejs WWW. Pełna kontrola nad monitoringiem jest dostępna z dowolnego miejsca.
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