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Zyxel GS1900-48-EU0102F

Cena brutto 1 160 zł

Cena netto 943 zł

Cena poprzednia 1 392 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta GS1900-48-EU0102F

Kod EAN 4718937621255

Producent Zyxel

Opis produktu
Zyxel GS1900-48-EU0102F

Specyfikacja techniczna

Algorytm przełączania: store-and-forward
Bufor pamięci: 525 KB
Grupa produktowa: Przełączniki Zyxel
Gwarancja: 5 lat w serwisie zewnętrznym
Głębokość: 200 mm
Liczba portów LAN 10/100/1000: 48 szt.
Obsługa VLANów: tak
Obsługiwane protokoły: IEEE 802.1DIEEE 802.1pIEEE 802.1sIEEE 802.1wIEEE 802.3IEEE 802.3abIEEE
802.3azIEEE 802.3uIEEE 802.3x flow control
Producent: Zyxel
Przeznaczenie: do szaf RACK 19"
Prędkość magistrali wew.: 100 Gb/s
Rozmiar tablicy adresów MAC: 8000
Sloty SFP 1000 Mb/s: 2 szt.
Szerokość: 440 mm
Szybkość przekierowań pakietów: 74 mpps
Typ: zarządzalny
Waga: 2.9 kg
Wysokość: 44 mm

Czy Twoja organizacja potrzebuje sieci, która nie tylko działa, ale wspiera rozwój i elastyczność? Przełącznik Zyxel
GS1900-48-EU0102F został stworzony dla firm, które dążą do efektywnego zarządzania infrastrukturą IT i potrzebują
niezawodnej komunikacji. To rozwiązanie umożliwia kontrolę nad przepływem danych, optymalizację ruchu i wzmocnienie
bezpieczeństwa, co przekłada się na stabilność kluczowych aplikacji i usług. Dzięki niemu Twoje przedsiębiorstwo może
minimalizować przerwy w działaniu i zwiększać swoją produktywność.

Rozbudowane opcje połączeń
Zapewnij swoim pracownikom oraz urządzeniom dostęp do sieci o wysokiej przepustowości. Przełącznik Zyxel GS1900-48-EU0102F oferuje 48
portów LAN 10/100/1000 Mb/s, umożliwiając podłączenie różnorodnego sprzętu – od stacji roboczych, przez drukarki sieciowe, po systemy
monitoringu i telefony VoIP. Dodatkowo, dwa sloty SFP 1000 Mb/s ułatwiają tworzenie szybkich połączeń światłowodowych, co pozwala na
rozszerzenie zasięgu sieci na większe odległości lub podłączenie do centralnej infrastruktury z lepszą odpornością na zakłócenia.

Skuteczne zarządzanie i ochrona danych
Zyskaj precyzyjną kontrolę nad ruchem danych i podnieś poziom bezpieczeństwa w Twojej firmowej sieci. Jako przełącznik zarządzalny, Zyxel
GS1900-48-EU0102F pozwala na szczegółową konfigurację i optymalizację działania. Funkcja VLANów umożliwia segmentację sieci, co sprzyja
izolowaniu wrażliwych danych i lepszemu zarządzaniu zasobami. Obsługa protokołów IEEE 802.1D, 802.1p, 802.1s i 802.1w wspiera
priorytetyzację kluczowych aplikacji (QoS), eliminację pętli sieciowych i szybkie przywracanie sprawności po ewentualnych awariach, co jest
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istotne dla zachowania ciągłości działania biznesu.

Wysoka przepustowość i szybkość przetwarzania
Doświadcz szybkiej wymiany danych i minimalnych opóźnień, nawet w środowiskach o dużym obciążeniu sieciowym. Przełącznik Zyxel
GS1900-48-EU0102F charakteryzuje się przepustowością magistrali wewnętrznej wynoszącą 100 Gb/s oraz szybkością przekierowań pakietów
na poziomie 74 milionów pakietów na sekundę (mpps). Te parametry umożliwiają przetwarzanie ruchu sieciowego z wysoką efektywnością.
Duża tablica adresów MAC, mieszcząca 8000 wpisów, efektywnie zarządza podłączonymi urządzeniami, a bufor pamięci o pojemności 525 KB
skutecznie radzi sobie ze szczytowymi obciążeniami, przyczyniając się do integralności danych dzięki algorytmowi store-and-forward.

Oszczędność energii i stabilność
Zoptymalizuj wydatki operacyjne i ciesz się nieprzerwanym działaniem sieci. Przełącznik Zyxel GS1900-48-EU0102F wspiera standard IEEE
802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), który automatycznie reguluje zużycie energii w zależności od obciążenia sieci. Przekłada się to na
realne oszczędności, zwłaszcza w okresach mniejszej aktywności. Dodatkowo, mechanizm kontroli przepływu IEEE 802.3x przyczynia się do
płynnej transmisji danych, zapobiegając przeciążeniom i utracie pakietów, co jest kluczowe dla stabilnej komunikacji w Twojej firmie.

Prosta instalacja w szafach RACK
Dla profesjonalnych środowisk, przełącznik Zyxel GS1900-48-EU0102F łatwo integruje się ze standardowymi szafami RACK 19". Jego rozmiary
(szerokość 440 mm, wysokość 44 mm, głębokość 200 mm) oraz waga (2.9 kg) ułatwiają montaż i pozwalają na efektywne wykorzystanie
miejsca. Dzięki temu możesz sprawnie rozbudować swoją infrastrukturę sieciową, utrzymując porządek i estetykę w serwerowni lub centrum
danych.

Zyxel GS1900-48-EU0102F

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

