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Zyxel NWA50AX-EU0102F

Cena brutto 387 zł

Cena netto 315 zł

Cena poprzednia 464 zł

Kod producenta NWA50AX-EU0102F

Kod EAN 4718937618743

Opis produktu
Zyxel NWA50AX-EU0102F

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość: 2.4 GHz5 GHz
Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnętrznym
Głębokość: 140 mm
Konfiguracja przez WWW: tak
LAN 10/100/1000 Mb/s: tak
Moc wyjściowa: 26 dBm
Producent: Zyxel
Przeznaczenie: biznesowe
Prędkość transmisji: 1775 Mbps (1200 + 575)
Rodzaj: sufitowy
Standard: Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
Szerokość: 140 mm
Szyfrowanie: filtrowanie adresów MACWPA PersonalWPA2 PersonalWPA3
Temperatura pracy: 0 do 50 °C
Tryby pracy: Access Point
Typ modulacji: 16-QAM256-QAM64-QAMBPSKCCKDBPSKDQPSKDSSSOFDMQPSK
Waga: 290 g
Wysokość: 37.5 mm
Zarządzanie: CLIWWW
Zasilanie: PoE | 12 V DC, 1.5 A

Zyxel NWA50AX-EU0102F Zyxel NWA50AX-EU0102F to , który umożliwia modernizację sieci w środowisku biznesowym.
Zapewnia standard dla małych firm, biur domowych oraz lokali usługowych. Obsługuje 2 częstotliwości: 2,4 i 5 GHz, dzięki
czemu gwarantuje wyższą prędkość i rozszerzony zasięg sieci bezprzewodowej przy obsłudze wielu urządzeń IoT. Punkt
dostępu do montażu sufitowego jest lekki i ma minimalistyczny design. Standard bezpieczeństwa WPA3 Personal Punkt
dostępowy Zyxel NWA50AX-EU0102F charakteryzuje się zaawansowanym szyfrowaniem, które chroni Twoją sieć
bezprzewodową przed atakami hackerskimi: w biurze, niewielkim hotelu, sklepie czy kawiarni. Nie wymaga to skomplikowanej
konfiguracji ustawień. Zamiast tego masz do czynienia ze wbudowanym filtrowaniem adresów MAC, WPA Personal, WPA2
Personal i WPA3. Łatwa instalacja i konfiguracja Instalacja i konfiguracja punktu dostępu Zyxel NWA50AX-EU0102F nie
wymaga wiedzy na temat łączności sieciowej. Do dyspozycji użytkownika pozostaje intuicyjny interfejs oraz chmura Nebula,
które umożliwiają zarządzanie siecią bezprzewodową. Pozwalają one na konfigurację sieci zarówno dla pracowników, jak i dla
gości, dzięki czemu każdy w zasięgu może bezpiecznie korzystać z łączności Wi-Fi 6 na swoim urządzeniu mobilnym. Funkcja
NebulaFlex Dzięki interfejsowi dostępnemu za pośrednictwem chmury Nebula użytkownik Zyxel NWA50AX-EU0102F ma stały
dostęp do informacji o urządzeniu i sieci: jej nazwy, adresu IP oraz hasła. Nie musisz ich zapamiętywać. Aplikacja mobilna
Nebula umożliwia proste udostępnianie Wi-Fi urządzeniom za pośrednictwem kodu QR oraz bieżącą diagnostykę narzędzi na
żywo. Na aplikację otrzymujesz również powiadomienia o zdarzeniach w sieci, dlatego masz ją pod stałą kontrolą.
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