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Zyxel NWA50BE

Cena brutto 393 zł

Cena netto 320 zł

Cena poprzednia 472 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2 Dni

Kod producenta NWA50BE-EU0102F

Kod EAN 4718937648979

Producent Zyxel

Opis produktu
Zyxel NWA50BE

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość: 2.4 GHz5 GHz
Gwarancja: 2 lata w serwisie sprzedawcy
Głębokość: 150 mm
Konfiguracja przez WWW: tak
LAN 10/100/1000/2500 Mb/s: tak
Moc wyjściowa: 25 dBm
Producent: Zyxel
Przeznaczenie: biznesowe
Prędkość transmisji: 5012 Mbps (688 + 4324)
Rodzaj: sufitowy
Standard: WiFi 7 (802.11be)
Szerokość: 150 mm
Szyfrowanie: filtrowanie adresów MACWPA PersonalWPA2 PersonalWPA3
Temperatura pracy: 0 do 50 °C
Tryby pracy: Access Point
Waga: 412 g
Wysokość: 35 mm
Zarządzanie: CLIWWW
Zasilanie: PoE | 12 V DC, 1.5 A

W erze cyfrowej, solidna i szybka sieć to podstawa efektywnego biznesu. Access Point Zyxel NWA50BE wychodzi naprzeciw
tym oczekiwaniom, dostarczając łączność WiFi 7 (802.11be) przystosowaną do wymagań środowisk korporacyjnych. Ten
sufitowy punkt dostępowy wspiera płynne działanie licznych aplikacji, co podnosi wydajność pracy i sprzyja innowacjom w
Twojej firmie.

Wydajność łączności z WiFi 7
Skróć czas oczekiwania i zwiększ efektywność pracy dzięki wsparciu dla standardu WiFi 7 (802.11be). Zyxel NWA50BE osiąga prędkości
transmisji danych do 5012 Mbps, co rozkłada się na 688 Mbps w paśmie 2.4 GHz i 4324 Mbps w paśmie 5 GHz. Ta wysoka przepustowość
usprawnia pobieranie dużych plików, zapewnia stabilność wideokonferencji w jakości 4K oraz obsługę wielu urządzeń jednocześnie, redukując
opóźnienia w sieci firmowej.

Ochrona danych i stabilność działania
Zadbaj o bezpieczeństwo danych i nieprzerwaną pracę firmy dzięki funkcjom ochrony i trwałej konstrukcji. Zyxel NWA50BE wyposażono w
szyfrowanie WPA3, WPA2 Personal i WPA Personal, a także w filtrowanie adresów MAC, co chroni sieć przed nieuprawnionym dostępem.
Urządzenie działa w zakresie temperatur od 0 do 50 °C, co wspomaga jego stałą pracę w warunkach biurowych, zapewniając pewne połączenie.

Dyskretna instalacja i różnorodne zasilanie
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Zapewnij estetyczny wygląd przestrzeni biurowej dzięki dyskretnej i funkcjonalnej instalacji. Access Point Zyxel NWA50BE, przeznaczony do
montażu sufitowego, ma niewielkie wymiary (150 mm szerokości, 35 mm wysokości, 150 mm głębokości) i waży tylko 412 g, dzięki czemu jest
mało zauważalny. Zasilanie urządzenia może odbywać się poprzez Power over Ethernet (PoE), co ułatwia montaż, eliminując potrzebę
dodatkowych kabli zasilających, lub w sposób tradycyjny, z wykorzystaniem zasilacza 12 V DC.

Wsparcie dla połączeń przewodowych
Rozszerz możliwości sieci bezprzewodowej o stabilne i szybkie połączenia przewodowe. Zyxel NWA50BE posiada zintegrowany port LAN, który
obsługuje prędkości 10/100/1000/2500 Mb/s. Pozwala to na podłączenie sprzętu wymagającego wysokiej stabilności i przepustowości, jak
serwery, stacje robocze czy inne kluczowe elementy infrastruktury. Takie rozwiązanie wspiera pełne wykorzystanie sieci, zmniejszając
potencjalne spowolnienia i podnosząc ogólną wydajność.

Proste zarządzanie infrastrukturą sieci
Zarządzaj i konfiguruj sieć w wygodny sposób, niezależnie od Twojego doświadczenia technicznego. Zyxel NWA50BE umożliwia intuicyjną
konfigurację poprzez interfejs WWW, co czyni administrację przystępną dla każdego. Dla zaawansowanych administratorów dostępny jest
również interfejs wiersza poleceń (CLI), pozwalający na precyzyjne dostosowanie parametrów sieciowych do specyficznych potrzeb Twojej firmy.
To daje Tobie pełną kontrolę nad optymalizacją pracy urządzenia.
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