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Zyxel NWA90BEPRO-EU0102F

Cena brutto 568 zł

Cena netto 462 zł

Cena poprzednia 682 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 Dni

Kod producenta NWA90BEPRO-EU0102F

Kod EAN 4718937648931

Producent Zyxel

Opis produktu
Zyxel NWA90BEPRO-EU0102F

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość: 2.4 GHz5 GHz6 GHz
Gwarancja: 2 lata w serwisie zewnętrznym
Głębokość: 150 mm
LAN 10/100/1000/2500 Mb/s: tak
Moc wyjściowa: 25 dBm (5 GHz)
Producent: Zyxel
Przeznaczenie: biznesowe
Prędkość transmisji: 10766 Mbps (688 + 4324 + 5764)
Rodzaj: sufitowy
Standard: WiFi 7 (802.11be)
Szerokość: 150 mm
Szyfrowanie: filtrowanie adresów MACWPA2WPA2-PSKWPA3
Temperatura pracy: 0 do 50 °C
Tryby pracy: Access Point
Waga: 412 g
Wysokość: 35 mm
Zarządzanie: aplikacja Nebula
Zasilanie: PoE | zasilacz 12V

W odpowiedzi na rosnące wymagania współczesnych środowisk biznesowych, punkt dostępowy Zyxel NWA90BEPRO-EU0102F
stanowi efektywne rozwiązanie dla sieci bezprzewodowych. Urządzenie to jest przygotowane na wykorzystanie możliwości
standardu Wi-Fi 7, oferując wysoką przepustowość i minimalne opóźnienia, co jest kluczowe dla sprawnego działania
wymagających aplikacji i obsługi wielu użytkowników jednocześnie. Ten punkt dostępowy buduje stabilną platformę dla
rozwoju Twojej firmy, zapewniając wydajną i niezawodną komunikację cyfrową.

Ultraszybka łączność Wi-Fi 7
Poczuj znaczący wzrost szybkości przesyłania danych, który wpłynie na efektywność Twojej sieci. Punkt dostępowy Zyxel NWA90BEPRO-
EU0102F wspiera standard Wi-Fi 7 (802.11be), umożliwiając transmisję danych z łączną prędkością do 10766 Mb/s. Prędkość ta rozkłada się na
688 Mb/s w paśmie 2.4 GHz, 4324 Mb/s w 5 GHz oraz 5764 Mb/s w paśmie 6 GHz. Taka przepustowość ułatwia płynne strumieniowanie treści w
rozdzielczości 8K, szybkie pobieranie dużych plików oraz stabilne działanie aplikacji wrażliwych na opóźnienia, takich jak wideokonferencje czy
zaawansowane systemy ERP.

Optymalne zarządzanie pasmami radiowymi
Skutecznie wykorzystuj dostępne widmo radiowe i ogranicz zakłócenia, co przekłada się na stabilniejsze połączenia. Model Zyxel NWA90BEPRO-
EU0102F operuje w trzech pasmach: 2.4 GHz, 5 GHz i 6 GHz. Pasmo 2.4 GHz oferuje szeroki zasięg, odpowiedni dla starszych urządzeń. Pasmo 5
GHz zapewnia wysoką przepustowość dla większości współczesnych użytkowników. Dostępne pasmo 6 GHz, z minimalnymi zakłóceniami, jest
przeznaczone dla urządzeń zgodnych z Wi-Fi 7, co przekłada się na wysoki poziom wydajności.
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Wysoka przepustowość połączeń przewodowych 2.5 Gb/s
Przygotuj swoją sieć na zwiększone obciążenia dzięki szybkim połączeniom przewodowym, które sprostają intensywnym transferom danych. Ten
punkt dostępowy wyposażono w port LAN o przepustowościach 10/100/1000/2500 Mb/s. Pozwala to na podłączenie kluczowych elementów
infrastruktury, takich jak serwery, wydajne stacje robocze czy systemy pamięci masowej. Zapewnia to szybki transfer danych i ograniczone
opóźnienia, co jest istotne w środowiskach biznesowych, gdzie efektywność jest kluczowa.

Rozbudowane mechanizmy zabezpieczeń sieci
Wzmocnij ochronę danych i prywatności w Twojej firmie, wykorzystując zaawansowane funkcje bezpieczeństwa. Zyxel NWA90BEPRO-EU0102F
obsługuje filtrowanie adresów MAC oraz standardy szyfrowania WPA2, WPA2-PSK i WPA3. Te rozwiązania skutecznie chronią sieć przed
nieautoryzowanym dostępem i potencjalnymi zagrożeniami, tworząc bezpieczne środowisko dla wszystkich użytkowników i cennych informacji.

Centralne zarządzanie z platformą Nebula
Uprość konfigurację i uzyskaj pełen nadzór nad infrastrukturą sieciową dzięki intuicyjnej platformie zarządzania. Ten punkt dostępowy jest
zarządzany poprzez aplikację Nebula. Pozwala to na prostą konfigurację, monitorowanie statusu sieci w czasie rzeczywistym oraz optymalizację
pracy z dowolnej lokalizacji. Z łatwością utworzysz i będziesz zarządzać sieciami dla personelu i gości, dostarczając im bezpieczne i stabilne
połączenia bez skomplikowanych ustawień.
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