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Zyxel XGS1935-28-EU0101F

Cena brutto 1 012 zł

Cena netto 823 zł

Cena poprzednia 1 215 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 Dni

Kod producenta XGS1935-28-EU0101F

Kod EAN 4718937636297

Producent Zyxel

Opis produktu
Zyxel XGS1935-28-EU0101F

Pamięć ram: 512 MB

Specyfikacja techniczna

Grupa produktowa: Przełączniki Zyxel
Gwarancja: 5 lat w serwisie zewnętrznym
Głębokość: 270 mm
Liczba portów LAN 10/100/1000: 24 szt.
Możliwość instalacji w szafach 19': tak
Obsługa VLANów: tak
Obsługiwane protokoły: IEEE 802.1DIEEE 802.1pIEEE 802.1sIEEE 802.1wIEEE 802.1xIEEE 802.3IEEE
802.3abIEEE 802.3adIEEE 802.3aeIEEE 802.3afIEEE 802.3atIEEE 802.3azIEEE 802.3uIEEE 802.3z
Pamięć Flash: 32 MB
Pamięć RAM: 512 MB
Producent: Zyxel
Przeznaczenie: do szaf RACK 19"
Prędkość magistrali wew.: 128 Gb/s
Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000
Sloty SFP+ 10G: 4 szt.
Szerokość: 440 mm
Szybkość przekierowań pakietów: 95.2 mpps
Typ: zarządzalny
Waga: 3.1 kg
Warstwa przełączania: 3
Wysokość: 43 mm
Zarządzalność: tak

W obliczu rosnących wymagań cyfrowego środowiska biznesowego, zapewnienie odpowiedniej przepustowości sieci staje się
priorytetem. Przełącznik Zyxel XGS1935-28-EU0101F oferuje drogę do zwiększenia wydajności, wspierając migrację sieci do
standardu 10GbE. Ten zarządzalny przełącznik Lite-L3 został stworzony z myślą o sprostaniu potrzebom wymagających
aplikacji biznesowych, dostarczając stabilność i efektywność operacyjną. Jest to przystępne i łatwe w zarządzaniu narzędzie do
wzmacniania infrastruktury sieciowej.

Wysoka wydajność dla Twoich danych
Zapewnij płynny przepływ danych w Twojej sieci dzięki architekturze przełącznika Zyxel XGS1935-28-EU0101F. Z przepustowością magistrali
wewnętrznej 128 Gb/s i szybkością przekierowań pakietów 95.2 mpps, urządzenie efektywnie przetwarza duże ilości informacji. 24 porty LAN
10/100/1000 oferują gigabitową łączność dla szerokiej gamy Twoich urządzeń, a cztery sloty SFP+ 10G są przystosowane do obsługi
zasobożernych aplikacji, takich jak serwery czy systemy pamięci masowej, przyspieszając transfer kluczowych danych.
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Swobodny wybór zarządzania z NebulaFlex
Technologia NebulaFlex daje elastyczność w zarządzaniu Twoją siecią. Użytkownik może wybrać między bezlicencyjnym trybem chmury Nebula,
z intuicyjnym interfejsem webowym i aplikacją mobilną, a trybem autonomicznym. Aplikacja mobilna Nebula usprawnia wdrażanie urządzeń
poprzez skanowanie kodu QR, umożliwia szybkie monitorowanie statusu sieci, zdalne zarządzanie oraz reagowanie na nietypowy ruch klientów,
oferując pełną kontrolę.

Rozbudowane możliwości sieciowe
Jako przełącznik warstwy 3, Zyxel XGS1935-28-EU0101F oferuje szeroki zestaw funkcji do zarządzania siecią. Dostępny jest routing statyczny,
obsługa VLANów dla efektywnej segmentacji, QoS (Quality of Service) do priorytetyzacji ruchu, IGMP Snooping dla optymalizacji transmisji
multicast, Link Aggregation (LAG) dla zwiększenia przepustowości oraz wsparcie dla IPv6. Te narzędzia umożliwiają precyzyjne dopasowanie
sieci do Twoich wymagań, poprawiając jej bezpieczeństwo i ogólną sprawność.

Ułatwiona konfiguracja i obsługa
Proces zarządzania przełącznikiem Zyxel XGS1935-28-EU0101F został uproszczony dzięki intuicyjnemu interfejsowi internetowemu. Użytkownika
prowadzi przyjazny kreator, który krok po kroku pomaga w konfiguracji, redukując złożoność i skracając czas potrzebny na wprowadzenie
ustawień. Dzięki temu, nawet osoby z mniejszym doświadczeniem mogą efektywnie uruchomić i nadzorować funkcje sieciowe, co pozwala
zaoszczędzić czas i zminimalizować wysiłek.

Komfort użytkowania i efektywna konstrukcja
Z myślą o komforcie użytkowania, przełącznik Zyxel XGS1935-28-EU0101F integruje inteligentne chłodzenie. System automatycznie reguluje
prędkość wentylatora w zależności od temperatury, co przekłada się na cichą pracę i niezawodność w codziennym działaniu. Kompaktowa
obudowa, zmniejszona o 36% w wymiarach i 22% w wadze w porównaniu do starszych modeli, ułatwia montaż w szafach RACK 19" i wspiera
minimalizowanie wpływu na środowisko.
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